Fig. 1 - Vue de la platine supérieure

A. Sélecteur de mouvement
Grande vitesse avant
Reproduction
Grande vitesse arrikdre
Enregistrement
B. Commande du mouvement et verrouillage
C. Mise sous tension des moteurs
D. Sélecteur de vitesse (haut : 9,5 cm/s ; bas : 4,75 cm/s)
E. Réglage de la tonalité en reproduction )
F. Réglage du volume en reproduction
G. Réglage du niveau d'entrée en enregistrement 'micron

H. Mise sous tension de 1'appareil et réglage du niveau d'entrée en
enregistrement "Dhono" ou #radio®

I. Grilles d'aération
2. Ruban
3-4. Bobines

§. Porte-bobine supérieur

6. Fente d'introduction du ruban dans la bobine

7. Poulie gulde-ruban

8.-Vis de fixation du capot des t@tes

9. Couloir pour ruban

10. Indicateur du niveau d'enregistrement

11. Indicateur horaire du repérage d'enregistrement
19-20. Colffes de protection
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Fig. 2 - Mécanisme
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Fig. 4 - Schéma de fonctionnement mécanique de 1'électro-aimant
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Fig. 6 - Schéma de distribution de 1'énergie électrique aux circuits électromécaniques

Fig. 7 Fig. 8
Plaquette arriere : alimentation Prises de raccordement avant
16 - fiche d'alimentation réseau 12 - prise pour enregistrement "phono ou radio"
17 - fusible réseau 13 - prise pour HP extérieur
18 - adaptateur de tension réseau 14 - prise pour enregistrement "micro"

15 - prise pour ampli extérieur
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Courbes de réponse de 1'ampli & 1'enregistrement —_—

Courbes de réponse de 1'ampli a la reproduction (HP) mmee—=—




ACEC

CHARLEROI
LUGAVOX 11568
LEGENDE DU SCHEMA
| - RESISTANCES et COWDENSATEURS
N°® N®
Désignations : Désignations
reptre repere
R 1 2 kQ 1/2 N Cal 160 pF mica
R 2 5 kQ 1/2 W c 2 25 mg/ 25 V
g 3 200 kQ 1/2 W c 3 20 nF/ 500 V
R 5 10 MO 1/4 W
R 6 500 kQ 1/4 W & 20 nF/ 500 V
R 7 2 kQ 1/2 W cC 5 10 nF/ 500 V
Z 8 200 k) 1/2 W G 6 25 mF/ 25 V
R 10 500 kQ 1/4 W c 7 20 nF/ 500 V
R 13 2 kQ 1/2 W
R 14 100 kQ 1/2 W c 9 S mFy B0 Y
R 15 1M 1/4 W C 10 20 nF/ 500 V
R 16 100 k) 1/4 W c 11 150 pF/ 500 V
R 17 10 k) 1/4 W c 12 1800 pfF/ 500 V
R 19 500 kQ 1/4 W
R 20 500 kQ 1/4 W C 14 2% me/ 25V
R 21 1 kQ1/2 W C 15 400 pF/ mica
R 22 50 kQ 1/2 W C 16 20 nF/ 5Q0 V
R 23 500 kQ 1/4 W c 17 5 nF/ 500 V
R 24 200 kO 1/4 W c 18 100 mf/ 125 V
R 25 5 MQ 1/4 W
R 57 1 kQ 1/4 W ¢ 19 700 pF/1000 V
R 28 160 Q 1 W C 20 0,1 wF/ 500 V
R 29 200 kQ 1/2 W & 21 500 pF/1000 V
R 30 5 0 1§2 W c 22 0,1 uF/ 500 V
R 31 200 Q 1/2 W
/
R 32 10 kQ 1/2 # & %3 50 aby S04
R 33 300 kQ 1/4 W c 24 200 \ph/ mied
R 34 10 MQ 1/4 W C 25 0,25 ufF/ 500 V
R 35 60 kQ 1/4 W C 26 10 nF/1000 V
R 37 1k 1/2 W C 27 40 pF/ mica
R 38 3 kQ /4 W (toiérance + 28)
R 39 200 kQ 1/4 W e
R 40 33 k1 1/4 W o } 2x16 mF/ 350 V
R U1 30 kQ 1/2 W C 28
' C 30
R 42 10 kO 1/2 W } 2 x50 mF/ 350 V
R 43 1,2 kQ 4 W & 81
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CHARLERG!
N° N°
Désignations
repére dlarticle
TETES ELECTRO-MAGHETIQUES
T.T1 | Tete d'Effacement (Ultra-sons) Q08427 -
T.T2 | Téte d'Enregistrement 908428
T.T3 | Tete de Reproduction Q08428
MOTEURS
M1 Moteur d'entrainement du cabestan 908426
M2/M3 | Moteur double d'entrainement des bobines 908430
(M2 pour bobine supérieure : axe 5 mm)
(M3 pour bobine inférieure : axe 8 mm)
IKTERRUPTEURS
H Interrupteur général du réseau (combiné avec potent.P 12)
A Combinateur rotatif de sélection du mouvement
(2 galettes, 4 positions, 8 circuits) 808431
B Combinateur & poussoir de commande du mouvement
C Ccombinateur & poussoir de commande des moteurs g08432
D Combinateur & poussoir de commande de sélection
de vitesse
18 Distributeur de tension réseau : socket 308433
carrousel 308434
F1 Fusible 17 de protection du réseau 908435
PRISES
14 Prise femelle blindée (entrée micro) ©LE436
15 Prise femelle blindée (sortie ligne) 908436
16 Prise 3 deux broches (entrée du réseau) 08437
12 Prise & deux douilles (entrée phono) 9084 3¢&:
13 Prise & deux douilles avec contacteur (sortie HP) 9l8U =y
ACCESSOIRES
Fiche blindée pour micro 908H40
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CHARLERO!
{1 — NOMENCLATURE DES PIECES DE RECHANGE ELECTRICUES
N° N°
Désignations
repére dlarticile
POTENTIOMETRES
P 4 Pot. carbone (,5 MO (commande F du volume en Reproduc. )
P S Pot. carbone U,5 MO (commande G du micro en Enregist:)
P 26 | Pot. carbone {,5 M() (commande T de la tonalité de Reprod.)
P 12 Pot. carbone (,5 M) avec interrupteur (commande H du
phono en Enregistrement)
P 44 Pot. bobiné 10C Q (équilibrage de masse des filaments) 903588
CONDEHSATEURS SPECIAUX
c 32 Cond. de démarrage pour moteur 0,4 uF 400 V. A C 803590
C 33 { cond. de démarrage pour moteur C,75 uF 400 Vv A.C. 503581
C 34 | Cond. de démarrage pour moteur 0,75 uF U4GCU V.A.C. 903581
LAMPES
L1l Lampe EL 95 - (génératrice Ultra-sons) 906165
L2 Lampe ECC 83 - {(préamplificatrice) 806143
L3 Lampe ECC 83 - (amplificatrice/mélangeuse) 906143
Ly Lampe EL 84 - (amplificatrice de sortie) 906036
L5 Ltampe EM 71 - (indicatrice de niveau d'Enregistrement ) 906166
CELLULES
X1 Cellule de redressement HT au sélénium type R 260 B 75 906113
X 2 Diode au germanium (tension de l'indicat.de niveau) OA 85 906144
HAUT-PARLEUR
H.P.1 | Haut-parleur elliptique 10 x15 MBLE type A D. 3460/00 SCH169
BOBiNAGES
B 1 Self anti-hum o08421
B 2 Self de |'électro d'embrayage 908422
B 3 Self d'arret d'Ultra-sons 908423
B 4 Bobinage du générateur d'Ultra-sons 908U 24
TRAKSFCRMATEURS A BASSE FREQUENCE
T 1 Transfo d'al imentation 908425
T Transfo de sortie pour H-P 904176




