STRICTEMENT CONFIDENTIEL
Destiné seulement aux commengants
chargé du Service
Tous droits d'auteurs réservés.

DOCUMENTATION DE SERVICE

pour le récepteur

308A

courant alternatif

GENERALITES

GAMMES D'ONDES

062 & 16,8 = 50,7 m 518,2 - 5,92 Mc/s) M.F.: 452 k¢/s
P.O. : 185 - 580 m (1622 - 517 kec/s)
G.0. 1 1053 = 1974 m (285 . = 152 ke/s)
BOUTONS DE COMMANDE ALTMENTATION
De gauche & droite: 0, 125, 145, 200, 220,
1. Interrupteur réseau+contr8le de volume. = 245 V (40-100 c¢/s)
Levier: commutateur radio-phono.
2. Contrdle de tonalité. CONSOMMATION
Levier: commutateur des graves. e S g
3. Commutateur de gamme d'ondes. S eI R
4. Syntonisation. HAUT PARLEUR
Type 9770
TUBES DIMENSIONS Z = 5 Ohms
B1 : ECH42 Longueur ¢ 40 cm
B2 : EAF42 Profondeur : 20 cm
B3 : EBC41 Hauteur : 26.5 cm
B4 : ELY : - -
B5 : AZ41 POIDS : oa. 6 kg LARGEUR DE BANDE
B6 : EM34 La largeur de bande U.F.
(1:10) mesurde & partir
LAMPE DE CADRAN de g1 de B1 est d'environ

10,75 ke/s. :

La largeur de bande totale
(1:10) mesurée & partir de
la douille dfantenne est
d'environ 10.5 kec/s & 1000
kc/s et d'environ 10 ke/s
& 547 kc/s.

L1 : 8045D-00

Imprimé en Hollande 93 9T( 411428
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DESCRIPTION DU SCHEMA
Partie H.F,.

La fig. 1 représente le montage de la partie H.F. dessiné séparé-
ment pour chaque position du commutateur de gamme d'ondes.

La résistance R2, circuité en paralléle au C8 pour la bande G.O.
prévient distorsion de modulation.

Partie B.F.

Les résistances de cathode R14 et R21 de B3 et B4 respectivement
ne sont pas découplées, ce qui cause une contre-réaction en courant. La
perte d'amplification ainsi réalisée est annulée par une réaction posi-
tive obtenue en montant R22 et R23 entre les cathodes de B3 et B4.

CONTROLE DE TONALITE

Une tension de contre-réaction fournie par le potentiomé&tre R16
est appliquée & la cathode de B3. C28~R14 forment un filtre passe-haut.
Lorsque le curseur du contrdle de tonalité se trocuve dans la position in-
férieure, la tension de contre réaction est plus élevée ce que fait que
les notes aigu8s sont suppressées. C'est la position "sourd".

Au fur et & mesure que le curseur se déplace vers le haut, la
tension de contre-réaction décroit jusqu'd zéro, aprés quoi la phase de
la tension est inversée de sort qu'une tension de réaction positive est
appliquée & la cathode de B3. Cette tension de réaction positive entraine
une amélioration de la reproduction des notes aigu8s. C'est la position
"qualité".

Dans le schéma de principe le commutateur des graves est cir-
cuitée dessiné dans la position "maximum graves". Dans cette position C36
est court-circuité, dans l'autre position du commutateur C36 est circuité
en série avec C30 et ainsi une suppression est obtenue. Une suppression
est obtenue par la tension de C37, qui forme avec R25 un filtre passe-bas,
quelle est appliquée & la grille de B3 et ici forme une tension de contre-
réaction par laguelle les graves sont suppressés.

REGLAGE DU RECEPTEUR

I1 n'est pas nécessaire de sortir le chéssis du boltier. Pour la
position des trimmers voir fig.Z2.

A. FILTRES DE BANDE M.F.

1. Condensateur variable dans la position "capacité minimum".

2. Commutateur de gamme d‘'ondes sur P.O.

3. Contréle de volume sur l'intensité sonore maximum.

4. Contréle de tonalité sur "sourd'.

5. Commutateur "radio-phono" sur "radio".

6. Relier un voltmétre aux prises du haut-parleur supplémentaire par
l'intermédiaire d'un transformateur d'alignement.

T. Dévisser les noyaux des filtres de bande M.F. presqu'entiérement.

8. Appliquer un signal modulé de 452 kc¢/s & g1 de B1 par 1'intermé-
diaire d'un condensateur de 33000 pF.

9s Procéder l'alignement suivant la table ci-dessous.

4 &me circuit M.F. S21-822-(C26
3 éme circuit M.F, $19-320-C25
1 er circuit M.F. S15-816-C21
2 &me cirouit M.F. S17-818-C22
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Aprés l'alignement du 2 3me circuit M.F. on ne doit plus toucher

noyaux.
Sceller les noyaux.

CIRCUIT BOUCHON M.F.

1.,
2.

[ 6 IOV

®

Condensateur variable dans la position "capacité minimum".
Commutateur de gamme d'ondes sur P.O.
Contrdle de volume sur l'intensité sonore maximum.

Contrdle de tonalité sur "sourd".

Commutateur "radio-phono" sur '"radio'.

Relier un voltmé&tre aux prises du haut-parleur supplémentaire par

l1'intermédiaire d'un transformateur d'alignement.

Dévisser le noyau de S26.

Appliquer un signal modulé de 452 kc/s 4 la prise d'antenne par
l'intermédiaire d'une antenne artificielle normale.
Régler S26 & la tension de sortie minimum (premier minimum & partir

de la position du ncyau "sortie").

10. Sceller S26.
C. CIRCUITS H.F. ET OSCILLATEURS
Le

d'alignement le plus a gauche du cadran le condensateur variable se

aux

réglage se fait & l'aide des points d'alignement sur le cadran. Avant
de coummencer 1‘alignemeni, on doit amener i‘aiguille sur le point

trouvant dans la position "minimum". Pour la position des trimmers veoir
i b+ S0

Pour tous les gamme d'ondes opérer ainsi:

T
2

Contréle de volume sur l'intensité sonore maximum.

Contréle de tonslité sur "sourd'.

3. Commutateur '"radio-phono" sur "radio".

4. Relier un voltmé&tre aux prises du haut-parleur supplémentaire par

l'intermédiaire d'un transformateur d'alignement.

Effectuer 1l'alignement suivant la table ci-dessous, l'ordre indigué doit
étre respecté.

| §

1 Commutateur de gamme d'ondes sur P.O. G.0O. 0.C.
2 |A 1'aide du bouton d'accord amener| 548,5 m 1886 m 48,4 m
' l1'aiguille au point d'alignement
.3 | Appliquer un signal modulé de 547 159 5,2
_ kc/s ke/s Mc/s
4 | Aligner sur la tension de sortie S14,88 | C17,59 812,56
maximum
5 1A l'aide du bouton d'accord amener
l'aiguille au point d'alignement
le plus & gauche du cadran
6 | Appliquer un signal modulé de 1630 - 20,1
ke/s Me/s
7 | Aligner sur la tension de sortie C16,C9 C15
maximum _
Répéter les points -7 2-7
Sceller les trimmers et les S14,58 C17,59 s12,86
noyaux C16,C9
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- CHALNGEMENT DES PIECES DETACHEES

ENLEVEMENT DU CHASSIS

1., Retirer la paroi arridre et la plaque du fond.
2. Dessouder les connexions du haut parleur.
3. Retirer les boutons et les leviers. )
4. Défaire 1'aiguille du cordon dﬁenﬁrainement, eLifﬂoiﬂ E‘*ug 3'7“£
5 Dev1sser les quatre vis de fond. e
6. On pe alprs tirer 501g eusement le ch8ssis du boftier Gkﬂaa?uiﬂ

. Deehgpe iﬁ C&#Z_ ;4£QA~ gt A crids, — ELL¢LRW\4£. ‘414/%&5
ENTRAINEMENT DU CORDON POUR L'ATIGUYLLE DE CADRAN ET LE CONDENSATEUR
VARIABLE

La course et la longueur des cordons d'entrafinement sont indi-
quées sur la fig. 3, dans laquelle le condensateur variable doit se trouver
dans la position correspondant & la position capacité minimum.

Pour placer la corde il faut veiller aux points suivants:

1. Suivre avec précision la course du cordon et de la corde, telle gu'
elle est indiquée sur la figure.

2. Lors de la mise en place de la corde pour l'entrainement du condensa-
teur variable, on doit toujours commencer avec le petit disque du
cordon,

3. Tourne le petit disque que la rainure dans ce disque est dessus de
1'8trier de fixation. Placer la surliure (au moyen de la corde) dans
la rainure et tourne le disque dans la position indiquée dans la
Tdoe 3.

4., Les deux boucles au cordon sur l'axe d'accord doivent se deplacer dans
la méme direction lorsque cet axe tourne.

5. Contréler que la tension de la corde et du cordon n'est pas trop
faible, pour éviter le patinage et le jeu dans l'entrainement.

TENSIONS ET COURANTS

_ Va Vg2 (+4) Vk Ia Ig2(+4)
pq | Hexode 245 | N - sl A
Triode g0 g - 4,9 -
B2 | Penthode | 245 55 - 4ed 0,85
B3 | Triode 110 S 1,25 0,6 .
B4 | Penthode 235 245 [ 36 2.8
B6 |Indicateur| 245 st - i -
d*accord d2=35 142=0,175
Voltag Volts Volts mA mA
Vel = 265 Volts ' Vo2 = 245 Volts  Iprim (220 V) = 195 mA

Ces valeurs ont été mesurées au moyen d'un instrument de lesure
Universel GM 4257. Récepteur branché sur 220 V-50 c/s, commutateur de
gamme d‘ondes sur P.0. commutateur "radio-phono" sur radio et pas de
signal sur la douille d'antenne.
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LISTE DES PIECES DETACHEES

A la commande, mentionner toujours:

1. Numéro de code et couleur
2. Description
3. Numéro de type de 1l'appareil

Description

Numéro de code

Coffret

Panneau antérieur (couleur 19)

Aiguille (indication de gamme d'ondes)

Tule (sous le chéssis)

Manette (couleur MC, commutateur des graves
et P.U.) '

Rondelle (couleur MC, pour manette)

Bouton

Ressort dans bouton

Paroi arriére

Plaquette de douilles (antenne—terre)
Ressort pour fixation des bobines
Commutateur des graves et phonocapteur
Condensateur variable

Petit tambour

Grand tambour

Ressort dans tambour du condensateur variable
Ressort dans la ficelle d'entrainement
Support pour lampe d'éclairage

Support de tube pour B6

Aigquille (stations)
Rondelle (couleur UC)
Carroussel de tension

Cadran (Sud)
Cadran (Nord)

A3
A3
A3
A3

23
23
23
28
A3

A1
A3
A3

23
a3
A3
A3
A3
B1

A3
P4
A3

A3
A3

050
207
638
642

952
681
952
133
254

340
652
402

644
644
646
646
360
505
698
380
228

225
225

81.0
92.0
18.0
18.0

95.5
S5l
31.0
01.2
06.0

92.0
38.3
44.0

volr condensa-—

teurs

15.0
47.2
26.0
14.0
01.0
26,1

03.0
09/17
85.0
48.0
47.0




308 A

i
= e o o o — e

.

VOO OWw Wy O ooy HNn P

TR N N T R

e o =

o
Cc -
o W

Chm
Ohm
Ohm
Ohm
Uhm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm

Ohm
Ohm
Ohm

Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm

pF

pF
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm

PF

Ohm
Ohm
Ohm

ul

pE
pF

pF
pPF
PR
pF
pF
Tl
pF

pF

PF

pF
pF

pF

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

48

141

125

125

125

L25

125

121

121

152

317

203
001

203
Tk
g1z
203
203
203
203
203
o
212
005
203
203
751

27.0

35.0
85.0

560

72,0

94.2

94.2

18.1

59/50+
50

10/39E

56.1

05/270E
20/1K8
36.4
02/72E
20/220E
10/470E
10/56%
02/82%
3644
36.4
54.0
01/100E
01/440E
20/1K8

Spoelen-coils

Bobines

48 750 10/47K

C24
C25)
c26)
C27
C28
29
C30
C3L
G2
633
C34
C36
637
c60

R1
R2
R3
R4
R5
R6
RT
R8
R9
R10
R11
R12)
R13)
R14
R15
R16
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R30
R31

82

12000 -

68000
8200
2700

10000
4700

0.1
1000
47000
3.9

1200
12000
8200
0.82
33000
33000
1.5
56000
47000

12000
0.05
0.45
1800
0.12

50000

Gul
0.686
1000

150

12000

18000

Biab
4700

uF

pF
pF
PF
pF
pF
ol
pH
ul
pF
pE
pF

Ohm
Ohm
Ohm
MChm
Ohm
Uhm
MChm
Chm
Ohm
M Ohm
Ohm
MChm
0hn

Ohmn

1 Chm
Ohm
MOhm
MOhm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
MOhm
Onm
1 Chm
}Chm

48 751 10/100K
Coils-spoelen
Bobines

48 203 10/62Z
48 750 10/12K
48 750 10/68K
48 750 10/8K2
48 751 10/2K7
48 751 10/10K
48 758 20/4K7
48 751 10/10CK
48 751 20/1K
48 150 10/47K
45 200 20/3L9

49 379 78.0
48 555 10/12K
48 555 10/8K2
48 555 10/620K
48 555 10/33K
48 557 10/33K
48 555 10/1L5
46 557 10/56K
48 555 10/47K
48 555 1o41m
48 555 10/12K
49 500 34.0

48 555 10/1K8
48 557 05/120K
49 472 49.0

48 555 10/100K
48 555 10/680K
48 555 10/1K
48 556 10[1503
48 555 05/12K
48 555 05/18K
48 555 10/5116
48 555 10/4K7
8 555 10/1u
43 555 10/1M
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