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RENSEIGNEMENTS TECHNICO-COMMERCIAUX
FICHE TECHNIQUE

MATERIEL : MAGNETOPHONE

SERIE 65

TYPE :

1176

CHASSIS DE BASE :FGN DB 42

CLASSIFICATION

: Magne'tophone portable,

"LUGAVOX", 2 vitesses, 2 ou 4 pistes, arrét automatique, pause & distance.

CROQUIS

10

11 14 17

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

PRESENTATION

CONTENANT yvalise bois rexine,poig.amov.

Dimensions : 17 x 37 x 32

Poids :  env. 9 kgs.
CHASSIS :

HP : nombre : un

emplacement :face avant(en service)

CONDITIONNEMENT : carton.

Dimensions :

Poids :

MECANISME P2
P3

P4
P5
P6

11

i

29
20
15

16

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PS5
P12-P13

MOUVEMENT : fonctions av.rapi<P2)marche.noxgg
stop(P4)arrét moment. (P5)arr.rapide(
sélection : clavier & Spoussoirs.
Qransmission—g&;bhé_ﬁgmvtgalet
interm.volant,galet press.sur gaggstan;
svitegses:galets sur pcrte-boblnes.
‘ﬁFE%SESl?ngm re :gdeux 3 4;75p— 9,5 cm/s.
sélection :bouton rotavif (11).
transmission :;galet intermédiaire sur
poulie & étages.
FREINAGE - normal : 1patin feutré sur
chaque porte-bobine.
SECURITE :~double manoeuvre pr passer enENR]
-pas de pass.direct enENR pendant la LECT.
-gde vites.impos.pendant ENR-Pause imposs.

ndant éde vites.Stop reme} LE
SELECTION BETONCTION; envlectsur, ; Bausgs,
E 8 B R LT S i e n s T
ARREY AUTOMATIQUE 4.6 rayage électromagn.
cdé par contact bandelette métallique.
COMMANDE A DISTANCE :action du stop momenty

par Erel.électromag.cdé:parP29 du Eiafgtgg‘
REPERAGE ‘Compt.numér. 3ch.(15) rem.2 0(%)
STOP MOMENTANE :débray.galet press.frein
sur porte-bobine débitrice,par(P5).
SELECT.DE™ PISTE:P12-10u4.P13-30u2.

R.mono sur 1 ou
-Lecture d'1 bande
n

n "

-Surimpression systéme une piste.

-Diffusion sonore par HP local ou ext.(avec ou sans coupure)
-Pau§e momentanée:par poussoir,micro ou cde & distance.
~Arrét automatique en cours ou en fin de déroulement.
~-Utilisation en ampli "Public adress.".pour micro ou disque.

2 pistes:micro,PU,Rad.(faible oufort niv]
mono, 1 ou 2 pistes(twin).
stéréo (avec ampli ext. pour 2&me voie).

ALIMENTATION 18] TENSION SECTEUR :110-130-220V.  50H £ s 18t3, ou 2etds
N SEV=100S S Zee TERISTIQUES ELECTRIQUE
26| CONSOMMATION : totale : (en 220V.)- 60VA. CARACTERIRTD
ampli seul - - 30VA. MOTEUR Nombre : un
PILES : TYPE ET NOMBRE : Type : 4 pSles,THORN, 26.61 2:
PERFORMANCES Vitesse de défilement : (en marche normale) € US TENSIO ﬁ::\:unrta‘h)on : 220V/135m4, sur prise 220du tsfo
MECANIQUES 4,75 - 9,5 cm/s. MISE SO N'7 Ampli :'>inter.général(amp1i+mot.)rotatif.
lolérance + + 3 =2 %< : 18| Adaptateur carrousel indexé.
:gzt: g: "’é‘t’:’f gmono ou 2 twin ou lect. st 71| Fusible : prim, tfo.,tube verre 1A(voir remarg
Diamétre maximum des bobines :15cm, COMMUT"‘“ONSP,%. Claviers + 11Dz Lo cOmmRt. 811 ePR8r Bule a0H
Ruban : largeur : 6,35 mm épaisseur : 18250 n Pi7IE ¢ ?r.epos).ENR:poussé et maintenu par P3
Durée maximum : 4x4h1D avec bobine 1;148720111 25| -ABSSpe en Mic.les liaisons Rad.et PU.
#e ruban"triple play",er 5 ¢ . 21|- HP ext,:coupe le HP intérieur, :
i e s e REGLAGES Jl Inb rori2i°nPse Sous tonsion+tonalité.
Coefiicient de pleurage (WOW) : PROGRESSIFS  1|en ENR:niveau d'enr.en LECT:volume d'écouts
CIRCUITS A ,
giectriques | nYA¥EER3:préampli:Mic-PU en EVR,bande enlE(]
Sens de défilement normal : gauche - droite(CEI). L2 ECL8B:triode:préampli en ENR.et en LECT
Rebobinage AR} 2 1/2minutes pour bobine :264 pent.:ampli en LECT.-0scill.US en ENR.
i"b?b’""g’ AVY (270m ruban"normal'). T L3 EM87. Indicateur de niveau en ENRu-
rrét automatiqie - Contact par bandelette métal Cellules X1.0A85.diode redres.BF pour L3.
gans ou en-bout %Z ogulne;deorayage,come X2.B28y028 rgdres.en pont gour HT.
a pression sur P4"stop". : 3 50 jd. j 1sa20)
- - HAUT.PARLEURS Relmgﬁrg?’grrg% a“%&’é'%sz?%?séi }slgém
PERFORMANCES Fréq de prémagnétisation : 55KHz : Luc-0e Dauge momen ke seR sl e
ELECTRIQUES Fréquences reproduites AR Elliptique,imp.30hms ISOPHON P7x25/F1.
Vitesses : 19 cm/s TETES  TT1 de son-%¥1069:résistren continu, 470 Ohms.
95 cm/s 60 & 10.000Hz. TT2 d'effacement-X1070: " n , 4,250hms.
475 cm/s 60 & 6.000Hz.
2,54 cm/s PRISES 25 | Micro/stop momentané(auto-sélect.mic/R-FU|
24 | Prise pr Radio(faible niveau:diode).
Puissance de sortie sur HP 38 1RHz (D 10 %) : 3 W. 23 " " PU ou Radio(fort niveau:HPext. )
Distorsion totale & 1 KHz pour 1W, :6 %niveau nomiral 22 1y " ampli extérieur en LECT.
Rapport signal/bruit maximum & 1 KHz: 48 & 50 4B. 21 1 " HPext.;auto-sélect.;local/ext.3n)
Rendement aux logatomes : 20 | Applications spéciales(voir Remarques).
Niveaux et impédances 3 = :
- Entrées Micro - 1,5 mV.sur 10 Mégonmsf ng/TER%LEé 9 éﬁigigi‘{??egz ?eii’i”i go?ﬁrgents-
P .-Rad.: J A é de etur KHz:
<o pguzrlﬁzé:::‘é’: "?ﬁiiur j ’gm;/é;;zg 3 -en 9,5 :micro,7mV-R.,1,3HMV-PU, TmV.
pour HP. : 3 ohms. ! -en 4,75: " 6,5mV-R.,1,2mV-PU, 6,5mV]
— Téte de son :(entrefer : 2,5 microns. ACCESSOIRES
X106Q par(self a 1000Hz : 65 Henrys.
_ piste (courant US: 0,25miA-BF :30pAl FOURNIS 26| Cordon réseau.
—g:foe%eﬂacg_mem(: entrefer : 75 microns. AVEC LU'APPAREIL27| Cordon de liaison Rad.PU,ampli ext.HP ext
pisgz‘ (%‘P‘d-h il 3;2 Ohns 28/29| Micro complet avec fiche,cdble et inter.
réquence de travail : Z . b3 3
Diaphonis & 1000Hs:de pigte & piste 5505 10} oridysenns 302 URIERT0).
—avec 1piste d'écart : 60 4B, A ACQUERIR ¢
POSSIBILITES Capteur téléphonique 1287.

Prolongateurs 1294.
Fiche pour socket Noval(pour prise 20).

deux pistes (twin) avec monitoring.

REMARQUES Acce
destétes, les bou
de la platine de
des porte-bobines

o8

5 mais v

ETABLI LE :

de gauche,

-Applications spéciales. Les différents contacts du socket (20) correspondent,svu de l'arriére de 1l'appareil, dans le

sens anti-horlogique & partir de l'espace libre & :1et7,masse et chi@ssis;2, point chaud pr cde & distance;3,tension né-
ﬁtlve(—}QV./iOmA.)pr relais,préampli etc..;4,pr ampli ext.
- a 220K.;8 et Q lecture de la piste non utilia

g lecture(id.a 22
de par le sélec.de

s au_fusible:enlever le capot de protectim
tons 1-Tet 11jenlever les 4vis de maintien)
grotec.(2prés des pouss.12et 13,et 2preés

le fusible se trouve prés du porte-boltine

);5,écoute ou ampli ext.en ENR.et LECT.;
piste P12 60 P1§(ampli 28 voie,mopd

15.11.64 PAR : RG.




RENSEIGNEMENTS TECHNICO-COMMERCIAUX MATERIEL ?MAGNETOPHONE

= = MATERIEEL
e TECHNISCH-COMMERCIELE INLICHTINGEN MATERIAL )
ggf;;ss% p3 TECHNISCHE KOMMERZIELLE ANGABEN Eﬂg’??éiiﬁ%?gﬁ“{mw =
i ARGUMENTS DE VENTE  VERKOOPSARGUMENTEN|SRUND

E'E.ASSSSIEI'(CAAT‘II’IEON LUGAVOX-2vit.4pis VERKAUFSARGUMENTE 1YPE 1176
ASSIFI tes~arrét autom. TYP
KLASSIFIZIERUNG istance.
- - Possibilités d'un magnétophone "semi-professionnel" pour un prix "moyen".
ARGUMENTS - CLES — Choix entre deux vitesses de déroulement,de celle convenant le mieux au caractére de 1'infor-
mation & enregistrer.
- Standard d'enregistrement et de lecture au choix : 4 pistes mono, 2 pistes 3 simple information
ou 2 pistes & information différente (twin).
- Surimpression au choix suivant la priorité : de la durde (2 informations sur une piste), ou de
la souplesse (2 informations séparées, une par piste).

- Arrft automatigue 2 1'endroit fixé par bandelette métallique (en cours ou en fin de déroulement
- Commande de"pause ‘momentanée", locale ou & distance, pour les informations dictées ou espacees.

- Prise auxiliaire pour utilisations "professionnelles". intermittented
- Mogel {Jkt pr ele tofoon ¢
HOOFDARGUMENTEN_ 7, | twec ¢ (e lhed (i dierene die test : ie ) informatie past
T enk informatie of 2

e
o]
Q.
1)
o
o
o
o
e}
=Y

n Charakter der

HAUPTARGUMENTE -
Aufnahme- und £ Spuren einfacher Information oder
2 Spuren verschiedener

spielen, wa

Informationen auf einer Spur)

reifen (W&hrend oder am Ende
erten oder getrennten

RS0 Gl
30 0C QO

ey Mmer® M

. — Fonctionne sur tout secteur alternratif 50Hz : choix entre les tensions :110-130-220 V.
ARGUMENTS DE DETAIL ©°™ oL i z = =
- Valise & pourtour en bois donnant une bonne sonorité & la diffusion par le HP interne.

- Sélecteur de piste & poussoirs indépendants permettant 1l'enrégistrement et la lecture sur une
ou deux pistes.

- Durée d'enregistrement maximum par bobine : 16 h 40.

- Commande de pause momentanéde et remise en mouvement, par poussoir : au clavier, au micro ou 2
l'aide d'une commande & distance.

- Prises individuelles pour : micro, PU, radio(diode) ou radio(HP), ampli extétieur, HP extérieur
avec ou sans coupure du HP interne.

- Prise multiple pour applications auxiliaires : écoute 2éme voie pour monitoring de surimpression
ou ampli 22mevoie stéréo, alimentation en courant continu de polarité négative pour ampli
transistors, relais, etc...., écoute de contrdle de l'enrégistrement en cours, commande &
distance.

-

n de 3 spanningen : 110 - 130 - 220 V.
die instaat voor een degelijke verklanking van de

ARGUMENTEN

oetsen die mogelijkheid biedt voor opname en weergave op €én

6 h 4o
£ en wederaanzetten : op het klavier, aan de micro of

: micro, PU, radio (diode) of radio (LS), afzonderlijke
of zonder uitschakelingz van de ingebouwde LS

)eluistering 2e spoor voor kontrole van overdruk of
stroomvoeding met negatisve polariteit voor getransistori-
luistering in de loop van de opname,afstandbediening.

EINZELARGUMENTE

- Anschliessbar an

3 Spannungen -t 110, 130, 220 V

- Koffer mit Holzv vel der Abstrahlung des e€ingebauten Lautsprechers eine gute

- Spurumschaltung mittels unabhingiger Drucktasten, wodurch die Aufnahme und Wiedergabe auf einer
oder zwei Spuren m3glich ist.

- Max. Aufnahmedauer je Spule : 16 St. 40 Min.

- Schnellstop und Start durch Drucktaste : auf der Tastatur, am Mikrophon oder mittels Fernbedienung

- Einzelanschliisse fir
Aussenverstdrker, Aus

Ur zus8tzli : Horer, 2.Kanal, mum AbhSren des Uberspielens
Kanal, Speisung rom negativer Polaritit fiir Transistorverstédrker,
aufenden Aufnahme, Fernbedienung.

ETABLI LE
OPGEMAAKT DE 2 15.11.64 EAOROR !

AUFGESTELLT AM § DURCH § i




RENSEIGNEMENTS TECHNICO-COMMERCIAUX
FICHE TECHNIQUE

MATERIEL : MAGNETOPHONE

SERIE 66

TYPE::

1180

CHASSIS DE BASE :?GN DB 42

CLASSIFICATION : Magnétophone portable, "LUGAVOX", 2 vitesses, 2 ou 4 pistes, arrt automatique, pause & distance.

CROQUIS

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

PRESENTATION

CONIENANT valise bois rexine,poig.amov.

Dimensions : 17 x 37 x 32

Poids : env. 9 kgs.
CHASSIS :

HP : nombre : yn

emplacement : face avant(en service)

CONDITIONNEMENT : oarton.

Dimensions :

Poids :

MECANISME P2
P3

MOUVEMENT . fonctions 2V . raps (P2Jmarche no
stop(P4)arrét moment. (PS5 )arr.rapide

i3

— .mono sur 1
-Lecture d'1 bande
n "

-Surimpression systéme
n "

-Diffusion sonore par HP local ou ext.(avec ou sans coupure )
~Pause momentanée:par poussoir,micro ou cde & distance.
I-Arrét automatique en cours ou en fin de déroulement.
~Utilisation en ampli "Public adress.".pour micro ou disque.

piste :micro,PU,Rad.(faible oufort niv]
mono, 1 ou 2 pistes(twin).
stéréo (avec ampli ext. pour 2&me voie).
une piste.

P4 sélection : clavier & Spoussoirs.
P5 transmissiommartl.é_notrmwigalet
P6 interm.volant,galet press.sur cabestani
desvitegses:galets sur pcrte-bobines.
\ﬁTESSES : nomfre +deux : 4,5 - 9,5 cn/s.
" sélection :bouton rctatif (11).
transmission ;galet intermédiaire sur
poulie & étages.
FREINAGE - normal : 1patin feutré sur
chaque porte-bobine..
SECURITE :~double manoeuvre pr passer en.
-pas de pass.direct enENR pendant la LECT.
-gde vites.impos.pendant ENR-Pause imposs.
¢ %ant 6de vitles.St_op remez LES
217 | stuecnion BEAONCUON, i, Bavasy (P17
- Taintehy par g:marc e nor. 2
iﬁﬁ? AU%’ MATIQUE débrayage électromagn.
cdé par contact bandelette métallique.
29 COMMANDE A DISTANCE :action du stop moment
20 [par rel.électromag.cdé:parP29 du giafgtg&'
15 REPERAGE ‘Compt.numér. 3ch.(15) rem.2 O(%
;g STOP MOMENTANE :débray_.éalet press..’z‘;;i).n
sur porte-bobine débitrice,par .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P12-P13| SELECT.DE' PISTE:P12-10ué.B13-30u2.
ALIMENTATION 18] TENSION SECTEUR :110-130-220V.  50H : ELECTRIQUES 213 F et om f
N :110-130- : z. |
26| CONSOMMATION : totale : (en 220V.)- 60VA. CARACTERISTIQUES ELE
ampli seul - 30VA. MOTEUR Nombre : un
PILES : TYPE ET NOMBRE : Type : 4 pdles,THORN, 26.612.
PERFORMANCES Vitesse de défilement : (en marche normale) TENSIO d;’::;‘a_l')o" 7 220V/1 35mA,sur prise 220du tsfo
MECANIQUES 4,75 - 9,5 cm/s. MBESSO0S o Bt . {inter.général (ampli+mot. )rotatif.
‘°I§""c°: + 3 -2 %. : . 18| Adaptateur carrousel indexé.
mg:s: g: :’é:::’_: é@oncﬂ ou 2(tw1n ou lect. st 21| Fusible : prim,tfo.,tube verre 1A(voir remarq)
Diamétre maximum des bobines : 15¢0m, COMMUTATIONspg | Ci‘;";"ciél?%ﬁﬁ JéSrE%%??EiS%%?E%&T?%u f‘é?%
Ruban : largeur : 6,35 mm épaisseur : 18450 n P? g%‘é repos).ENR:ipoussé et maintend par P3
Durée maximum : 4x4h1D avec bobine 1214(720m 25| - %ﬁp:e en Mic.les liaisons Rad.et PU.

" 3 " AT . 2 2 i =
ol sl e B auie) REGLAGES 2} |Tnieroubifohlae Sons tonsionstonalite.
Coefficient de pleurage (WOW) : PROGRESSIFS 1 |en ENR:niveau d'enr.en LECT:volume d'écouts

CIRCUITS S
ELECTRIQUES Lv%@E%B:Préampli:Mic—PU en ENR,bande enLEC]
Sens de défilement normal : gauche - droite(CEI). L2 ECL8B8:triode:préampli en ENR.et en LECT
Rebobinage AR} 2 1/2minutes pour bobine 1264 pent.:ampli en LECT.-o0scill.US en ENR.
Rebobinage A,v' 70m ruban"normal'), L3 EM87. Indicateur de niveau en ENR.
Arré& automatiqie “Contact par bandelétte métal Cellules X1.0A85.diode redres.BF pour L3.
ga.ns ou enrbout %2 b%bine;débrayage)comme X2.B250/C75 redres.en pont pour HT.
ion su " ", i : ;a2
= e == HAUT-PARLEURS Relais%g%ggggrg Sggoggﬁi)?sz%;%aégg?ggﬁm
P ‘F A Fréq de prém 55KHz -  ftle.de pause .t 31, 3 .
et | Fitics oy oniin s ias Elliptique,imp.30hms ISOPHON: P7x25/F1.
Vitesses : 19 cm/s TETES TT1 | de son-%1069:résistzen continu, 470 Ohms.
95 cm/s 60 2 10.000Hz. TP2 d'effacement-X1070: " L , 4,250hms.
475 cm/s 60 & 6.000Hz.
2,54 cm/s PRISES 25 | Micro/stop momentané(auto-sélect.micy/R-Fy
24 | Prise pr Radio(faible niveau:diode).
Puissance de sortie sur HP & 1ZHz (D 10 %) : 3 W. 23 C " PU ou Radio(fort niveau:HPext.).
Distorsion totale 3 1 KHz pour 1W,:6 $niveau nomi 22 ) " ampli extérieur en LECT.
Rapport signal/bruit maximum 2 1 XHz: 48 2 50 dB. 21 3 " HPext.;auto-sélect.;local/ext.3n
:?“d““‘": ?“";:ﬂhmes : 20 | Applications spéciales(voir Remarques).
Iveaux et im ances =~ < 2
- Eniré:s Micro: 1,5 mV.sur 10 Mégohms.| CONTROLE 9| Indic.lumineux & 2traits convergents.
PU:75mV/1Még. -Rad. : mV/22 K DE NIVEAU E@R Sensibilité de fermeture & 1KHz:
g =il : —en 9,5 :micro,7mV-R.,1,3MV-PU, 7oV
— Sortie : pour amplificateur extérieur : 0,5V/22K .| e ’6 V. L) v ) . v
pour H.P. : 3 ohms. -en 4,75: ,5mV-R.,1,2mV-PU,6,5m
— Téte de son :(entrefer : 2,5 microns. ACCESSOIRES
X1069 par(self 8 1000Hz : 65 Henrys.
_ piste (courant US: 0O, 25mA-BF :30nAl FOURNIS 26| Cordon réseau.
—g:g;?doeﬂacimem(: entrefer : 75 microns. AVEC L'APPAREIL27 | Cordon de liaison Rad.PU,ampli ext.HP ext
pisgz- (:I‘.lrzg::ln.cz ds.oﬁfﬁ 330 Ohmg 28/29| Micro complet avec fiche,cédble et :t'mter.
Diaphonie & 1000H::de Diste & pista 5545 e 5?§n1$2828f1§€,§LP270)‘ IPE1297
—avec 1piste d'écart : 60 4B, A ACQUERIR geyice 3 s
POSSIBILITES o R Capteur téléphonique 1287.

Prolongateurs 1294.
Fiche pour socket Noval(pour prise 20).

deux pistes (twin) avec monitoring.

~Applications spéciales.

ETABLI LE -

lais,préampli etc..;4,pr ampli ext.,
et 9 lecture de la piste non utilis

:

REMARQUES Accds au fusible:enlever le capot de protectim

destétes, les boutons 1-Tet 11;enlever les7 vis de maintien]

de la.platine de

de gauche,

i Les différents contacts du socket (20) correspondent,ivu de 1°'
sens anti-horlogique & partir de l'espace-libre 2

:1et7,masse et chissis;?2 oint chaud pr cde & distance;3,tension né-|
tive(-30V. /50ms. )or 5 : S ob . NR.
8 Vv 3

n lecture(id.2 22);5,écoute ou amg%

e par le sélec.de

protec.
:le fusible se trouve prés du porte-bohine

arriére de l'appareil, dans le

i ext.en ENR.et LECT,;

piste P12 64 P13(ampli 22 vb‘in,méw

15.10.65 PAR : RG.




RENSEIGNEMENTS TECHNICO-COMMERCIAUX . MATERIEL ?»MAGNETOPHONE

= n . MATERIEEL
VMS-OVSV-_ 2o TECHNISCH-COMMERCIELE INLICHTINGEN MATERIAL
gg_f;',gss 56 TECHNISCHE KOMMERZIELLE ANGABEN E,i*s?ss‘%ii&%%‘;:“fmn I
RENE ARGUMENTS DE VENTE  VERKOOPSARGUMENTEN|_SR"

KUASSFKAYE | oorarres auton-| VERKAUFSARGUMENTE 'YPE$ 1180
tes~arrét autom.
KLASSIFIZIERUNG ; ol TYP
— Possibilités d'un magnétophone "semi-professionnel"” pour un prix "moyen".
ARGUMENTS - CLES - Choix entre deux vitesses de déroulement;de celle convenant le mieux au caractére de.1l'infor-
mation & enregistrer.
- Standard d'enregistrement et de lecture au choix : 4 pistes mono, 2 pistes 3 simple information
ou 2 pistes & information différente (twin).
- Surimpression au choix suivant la priorité : de la durée (2 informations sur une piste), ou de
la souplesse (2 informations séparées, une par piste).
- Arrét automatique % 1l'endroit fixé par bandelette métallique (en cours ou en fin de déroulemenf

- Commande de"pause ‘momentanée", locale ou & distance, pour les informations dictée§ ou espacées.|
- Prise auxiliaire pour utilisations. "professionnelles". intermittented

een matige prijs
r de op te nemen informatie past
ren voor enkele informatie of 2

- Mogelijkheden van een "half-y
HOOFDARGUMENTEN. Tus twec fwikkelsne

- Opname- en weergavesta

sporen voor verschillende es ( Y

- Overdruk naar volgzen v ie d (2 informaties op €én spoor) of van de soepelheid

(2 afzonderlij

-Automatische s

het van

keus

) metalen nijpertje opgespeld werd (in de loop of

statand", dlenstig voor gedikteerde of

30

cheiden_tussent
ctra-aansluitin; £

= glichkei 1 eires "hal er ‘onkandgerdts zu einem =i
HAUPTARGUMENTE - Wahl zy rer ndgeschwindigkeiten, u erienigen, die f
aufzuzei nd !

Aufnat

tleren Preis

iir den Charakter der

ceit der Dauer (2 Informationen auf einer Spur)
eine pro Spur)

oder Anpassunisf
c i IS

i n,se b ! 2

éu;oggﬁlyf“e Stillsetzung 1le durch Metallstreifen (W&hrend oder am Ende
es Ablaufs

Schnellsfopschalter mi igung fUr die diktierten oder getrennten
lﬁtermigf BEEndsrttnds : = &

Hilfsbuchse; fiir berufl

ARGUMENTS DE DETAIL Fon?tioqne sur tout sec?eur alternatif 50Hz : choix entre les 3 tensions :110-130-220 V.
- Valise & pourtour en bois donnant une bonne sonorité & la diffusion par le HP interne.

- Sélecteur‘de piste & poussoirs indépendants permettant 1l'enrégistrement et la lecture sur une
ou deux pistes. Sur une p/ste
- Durée d'enregistrement maximum par bobine : 16 h 40.

- Commande de pause momentanée et remise en mouvement, par poussoir : au clavier, au micro ou &
l'aide d'une commande & distance.

- Prises individuelles pour :.micro, PU, radio(diode) ou radio(HP), ampli extétieur, HP extérieun
avec ou sans coupure du HP interne.

- Prise mgltiple pour gpplications auxiliaires : écoute 2éme voie pour monitoring de surimpression
ou ampli 2etmewie stéréo, alimentation en courant continu de polarité négative pour ampli 2
gran51stors, relais, etc...., écoute de contrdle de l'enrégistrement en cours, commande &

istance.

P ) mnet 50 Hz : Kkeus tussen de 3 spanningen : 110 - 130 - 220 V

- £ +3 " 1 = £

- Draackoffertje met ten binnenkast, die instaat voor een degelijke verklanking van de
uitzending lanss insebouwde LS -

- Spoorkiezer met onafhankeliike .toetsen die mogelijkheld biedt voor opname en weergave op één
of twee sporen

- Hoogste opnameduur p

- Toets voor tijde
afstandbediening

_ Af 5 s - -
n.zc?derli_'n aansluitingen voor : micro, PU, radio (diode) of radio (LS), afzonderlljke
versterker,afzonderlijke LS met of -zonder uitschakelings van de ingebouwde LS

ARGUMENTEN - Werkt op elk wis

spoel : 16 h 40
stilzetting. en wederaanzetten : op het klavier, aan de micro of

- t A van v - N s 2
ﬁongézuioos“.,,f 9A;r beluistering 2e spoor voor kontrole van overdruk of
versterker van 2e ste troomvoedinz met negatisve polariteit voor getransistori-

s jarat = 1 1 ; 3
seerde versterker, re nz... kontrolebeluistering in de loop van de opname,afstandbediening.

EINZELARGUMENTE

- Anschliessbar an jedes Ws-Netz; Wahl

1 3 Spannungen : 110, 130, 220 V

- Koffer mit Holzverkleidung, wodurch bei der Abstrahlung des eingebauten Lautsprechers eine gute
Klangfarbe erzielt wird

- Spurumschaltung mittels unabh&ingiger Drucktasten, wodurch die Aufnahme und Wiedergabe auf einer
oder zwel Spuren m¥glich ist.

- Max. Aufnahmedauer je Spule : 16 St. 40 Min.
- Schnellstop und Start durch Drucktaste : auf der Tastatur, am Mikrophon oder mittels Fernbedienung

- Einzelanschlisse fir : Mikrophon, Tonabnehmer, Radio (Diode) oder Radio (Lautsprecher),
Aussenverstédrker, Aussenlautsprecher mit oder Abschaltung des Innenlautsprechers

- Mehrfachanschlussbuchse fir zusdtzliche Ausristungen : HSrer, 2.Kanal, mum AbhSren des Uberspielens
oder Verstdrker, 2.Stereo-Kanal, Speisung mit Gleichstrom negativer Polaritit fir Transistorverstirker,
Relais usw.,Mithdren der laufenden Aufnahme, Fernbedienung.

AKT DE 15.10.6 f
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TECHNISCH-COMMERCIELE INLICHTINGEN
VMS - OVSV- .
V- R TECHNISCHE STEEKKAART i A
REEKS : 55 TYPE : 1176 BASISCHASSIS : FGN DB 42

KLASSIFIKATIE : Draagbare magnetofoon "LUGAVOX",2 snelheden,2 of 4 sporen,automatische stopzetting,snelstog
-be

met afstandr
diening,

AFBEELDING

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

VOEDING NETSPANNING : 110-130-220V. 50 Hz.
i VERBRUIK totaal :(in 220V.)- 60 VA.
versterker atleen - 30 VA.

Afwikkelsnelheid:(normale loop)4,75-9,5cm/S
tolerantie + 3 - 2%,

Aantal sporen :4mono of 2twin of steéreo.

Aantal koppen : 2.

Max., doormeter van de spoelen 15 cm.

Band:breédte: 6,25mm dikte 18 tot 50 u

Max.duurtijd:4x4 u 10 met spoel 1214(720 m

band"triple play",in 4,75 cm/s.

Richting van de normale afwikkeling :
links - rechts (IEC).
Terugspoelen AR )2 1/2' voor spoel
Versneld opwikkelen AV)1264$270m"normale"
band
‘Stop op einde van de band:Kontakt per
metaalbandje in of op het einde van de spoell
ontkoppeling door indrukken van P4 "stop".

MECHANISCHE
HOEDANIGHEDEN

.

ELEKTRISCHE 55KHz

HOEDANI GHEDEN

Frekwentie van de voormagneiisatie :
Weergegeven frekenties op + 4 dB

9,5 cm/s 60 tot 10.000 Hz.

4,75 cm/s 60 tot 6.000 Hz.
Uitgangsvermogen over LS op 1kHz(V30%):3W.
Totale vervormig op 1kHz voor 1W:6%nom%g%%
Max.signaal/ruisverhouding op 1kHz:4gotg%
Niveau's en impedanties
-Micro-ingangen:1,5mV op 10 Megohm.

PU :75mV/1Meg-Rad.:1,5mV/22 K.
-Uitgang:voor afzonderlijke versterker:
0,5V/22 K
3 Ohm.

voor LS :
—Opnamekop)luchtspleet 2,5 micron.
X1069 per)zelfinduktie op 1000Hz:65 H.
spoor)US-stroom: 0,25mA - LF : 30 uA
-Uitwiskopjluchtspleet : 75 micron.
X1070 per)zelfinduktie op 50kHz 330 Ohm
spoor)werkingsfrekwentie : 55 kHz.
Diafonie op 1000Hz:van spoor tot spoor:%
-met 1 spoor verschil 60 dB.

go

MOGELIJKHEDEN

-OPN in mono op 1 of 2 sporen:micro,PU,Rad.(zwak of sterk).

2 sporen (

-AFL van 1 monoband, } o twin).

_s;oorg 1 stereoband(met afzonderlijke versterker voor 2de
-Overdruk op één spoor.

- " op twee sporen(twin)met monitorin

g.
-Klankdiffusie via_ ingebouwde of afzonderlijk LS(met of
zonder uitschakeli

—Ei%@elijke stopzet%%né:met druktoets,microknop of afstand-
edien .
-Au oma%?gghe stopzetting in de loop of op het einde ¥an de

afwikkeleing.
-Gebruik als versterker"public adress"voor micro of plaat. I

massa en chassis; 2,warm punt voor afstandbediening; 3, negatieve spanning(-30V/50mA)voor relais,voorversterker, enz..;
4 voor afzonderlijke versterker in aflezing(id.als 22); 5,beluistering of afzonderlijke versterker OPN en AFL; 6, id.dls
5 doch via 220K; 8 en 9, aflezing van het niet-gebruikte spoor door spoorkiezer P12 of P13(versterker 2de spoor,

monitoring, enz....)

.

" MECHANISCHE KARAKTERISTIEKEN

VOORSTELLING INHOUD:koffer,hout/rexine,afneembaar hanivat
Afmetingen iex. 37 x 32
Gewicht : circa 9 kg.
CHASSIS : LS : aantal één.
plaatsing:voorzijde(in
bedrijf

VERPAKKING karton.

BEWEGING:functies:snel voorwaarts(P2)nor-
maal bedrijf(P3),stop(P4)tijdelijke stop
(P59snel terug(P6).
keuze : vijftoesenklavier.
overbrenging:norm.bedrijf: tussenrol
driifwiel,drukrol op wéndas-hoge snelheden
rollen op spoelhouders.
SNELHEDEN:aantal: 2 : 4,75 - 9,5 cm/s.
keuze : draaiknop (11).
overbrenging:tussenrol op ke

REMMING:norm.:1gf§gcgggglgggdg%%tlaag op

BEVEILIGING:-dubbel maneuver voor overgang

MECHANISME P2
P3
P4/5/6

11

P17

nn
OO0

PN- direkte overschakeli naa
8?ﬁrtgj§e§gege i%f.—ﬁo e gnelhei Q o%éﬁy
tij)dens OPN-snelstop onmo ellﬂ A den

e

STANDENKEUZE:opn./aflezer: toets(P17)in
kontrole—lnggéruk%Nen ge aafd door P3:
UITSCHAKELING OP EINDE VAN DE BAND:elektro-
magnetische ontkoppeling doeor metaalbandje
tisch relais,gestuurd door:P29 op micro of
op afstand.
stelling(16)snelstop:ontkoppeling drukrol-
remming op afwikkelspoelhouder met P5.

jk_ti
hoge snelheid-Stoptoets fgscha FL in.
ruststand;AFL drukk b tilstand:peil

and; indrukken hégdﬁ 1fs pei

normaal bedrijf OPN.
AFSTANDBEDIENING:snelstop door elektromagnsg
AANWIJZER:Toerenteller 3cijfers(15)en nul-
Spoorkeuze:P12—1of4.P13—3of2.P%2+P1i:1en3

of 2eni.

g
W uiown

P12/

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Aantal één.
Type : 4 polen,THORN, 26.612.
Voeding:220V/135mA,op kontakt 220 van de tsfq
7 Motor® ) algemene draaischakelaar
Versterker) (versterker+mot.)
18 Aanpasser : gemerkte knop.
Z1 Zekering:prim,tfo,glasbuis 1A(zie opmerking=]
OMSCHAKELINGEN P3Klavieren:-vrijmaken van omschakelaar'stilte
bij normaal be rigf—ingedrukt:?PNov rdruk
P17 1spoor AFL."public adréss"-AFL(rust)OPN:
ingedrukt en gehandhaafd door P3.
25 Anders:-onderbreekt bij micro-opname de
21 Radio en PU-verbinding-afzonderlijke LS:
schakelt ingebouwde Lé uit

MOTOR

INSCHAKELING

.

PROGRESSIEVE 7 Draaiknop voor instellipg+tonaliteit, in
REGELINGEN 1 OPN:opnamepeil;inAFL:bePuisteringsvolume.
ELEKTRI SCHE BUIZEN:

KRINGEN L1ECC83:voorversterker:Mic-PU inOPN,band in
AFL,-L2ECL86:trinde:voorversterker in QPN
en in_ AFL,penti¥versterker in AFL-osc.US inf
OPN.-L3EM87:peiimelder in OFN.
Cellen:X10A85LF-geli jkrichtdiode voor IL3.
X2B280/C787bruggelij richter voor_ HS.
X3B30/C250-id.voor relais en aansl.20.
Relais:RL1automatische stop:26730-27,5 @hm,

RL2 snelstop : 26731-27,5 Ohm.
LUIDSPREKERS Elliptisch,imp.3 Ohm-ISOPHON P7 x 25 F1.
KOPPEN T Klank-X70é%—gelijkstroomweerstand: 470 Ohm.
TT2 Wiskop-X1070: 0 o : 4,25 Ohm.

AANSLUITINGEN 25 Mic,/snelstop(auto-selektief-micro/Rad.-FU
24 Radioverbinding(laag niveau : diode).
23 PU of radigverbinding(sterk niv,afzonderdikel§
22 Voor afzonderlijke weergaveversterker.
21 V%or fhess L?,Sggo—selektlef:1ngebouwd/
afzonderlijk hm, i z
20 Speciale tdepassingen(zie Opmerkingen).
CONTROLE VAN 9 Lichtoog met 2 convergerende strepen.
OPNAMENIVEAU Gevoelig voor volle vulling bij 1 KHz
-in 9,g:micro TuV.-Radio, 1,3mV,-FU, TmV.
_in 4,74: " ,&,5mV.- " ,1,2mV.,2FU, 6,5mV

TOEBEHOREN

GELEVERD MET 26 Netsnoer

HET APPARAAT 27 Aansluitsnoer Rad.,PU,afzonderlijke vere -
sterker,afzonderli jke 3
28 /29’Vo%l d%ée micro mét stekker,kabel en
scha nop

10 Bewemden s%oel 12
14 Ledige spoel 1203

TE VERKRIJGEN  Qeifres"vaBrRoial

?2 (1; LP 270).
£G5SV
7 -,Verl n§% 26??4 -

bus(aanslu

OPMERKINGEN Bereiken van de smeltveiligheid:de schermkap
van de koppen en de knopgen 1-7 en 11 wegnemenjde 4Xk] emschioes

ven van de schermplaat wegnemen(2bij de toetsen 12 en 13,
en bij de spoelhouders):de smeltveiligheid bevindt zich
nabij de linker spoelhouders
Speciale toepassingenj;de verschillende kontakten van dan=—
sTuTtIng (707 Corresponderen,van achter het apparaat gezien,
in anti-wijzerzin van zan de vrije ruimte met : 1 en 7,

noer
ing

OPGEMAAKT DE : 15.11.64 DOOR : RG.




VMS - OVSV.. TECHNISCH-COMMERCIELE INLICHTINGEN ,
= RGaemseaed TECHNISCHE STEEKKAART MATERIAAL : Maggnetofoon
REEKS : 66 TYPE : 7780 BASISCHASSIS : FGN DB 42

KLASSIFIKATIE : Draagbare magnetofoon "LUGAVOX",2 snelheden,2 of 4 sporen,automatische stopzetting,snelstog met afstandr
-be

AFBEELDING

1 MECHANISCHE KAR

14 VOORSTELLING

10
13
12
16

MECHANISME P2

15 ) /P3

P

4 step ‘25 4/3/6
17
1

ki

BT

29

20

15

16

P5

P12/13

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

VOEDING

MECHANISCHE
HOEDANIGHEDEN

ELEKTRISCHE
HOEDANI GHEDEN

MOGELIJKHEDEN
-OPN in mono op 1

-AFL van 1 monoband,
-" " 1 stereoband

spoor).
-Overdruk op één
- 0

zonder uitschake
—T1%@el;3ke stopzetting:met druktoets,microknop of afstand-

be
-Auto
afwikkelein,

ilen

-Gebruik alsgéersterker"public adress"voor micro of plaat.

5 doch via 220K;
monitoring,

twee sporen t&in)met monitoring.
-Klankdiffusie Vifi%§§EbOHWde of afzonderlijk LS(met of

NETSPANNING : 110-130-220V. 50 Hz.
VERBRUIK : totaal :(in 220V.)- 60 VA.
versterker alleen - 30 VA. MOTOR
Afwikkelsnelheid:(normale loop)4,75-9,5cm/s
tolerantie : +

3~ 2k, INSCHAKELING 7
Aantal sporen :4fmono) of Z&Win of stéreo)

Aantal koppen : 2. 18 Aanpasser :
Max. doormeter van de spoelen : 15 cm. Z1
Band:breédte: 6,25mm dikte :
Max.duurtijd:4x4 u 10 met spoel 1214(720 m
band"triple play",in 4,75 cm/s. P1
Richting van de normale afwikkeling : 25

links - rechts (IEC). 21

Terugspoelen AR )2 1/2' voor spoel

PROGRESSIEVE T

v a i = " "
ersneld opwikkelen V)%5g38?70m normale REGELINGEN 1
Stop op einde van de band:Kontakt per ELEKTRI SCHE
metaalbandje in of og het einde van de spoel] KRINGEN
ontkoppeling door indrukken van P4 "stop".
Frekwentie van de voormagnetisatie : 55KHz
Weergegeven frekenties op + 4 4B
9,5 cm/s 60 tot 10.000 Hz.
4,75 cm/s 60 tot 6.?00 5%.
Uitgangsvermogen over LS op 1kHz(V3O%):3W.
5 o \ E LUIDSPREKERS
Totale vervormig op 1kHz voor 1W.6%nomlg?§h ZoTPEN 2%;
T

Max.signaal/ruisverhouding op 1kHz:4gotg%
Niveau's en impedanties : 34
-Micro-ingangen:1,5mV op 10 Megohm. 2%

PU :75mV/1Meg-Rad.:1,5mV/22 K. 21
-Uitgang:voor afzonderlijke versterker: 20

0,5V/22 X | oxTROLE VAN 9

1S : 3 Ohm.
J00% 3 OPNAMENIVEAU

-Opnamekop)luchtspleet : 2,5 micron.
X1069 per)zelfinduktie op 1000Hz:65 H.
spoor)US-stroom: 0,25mA - LF : 30 uA
-Uitwiskopjluchtspleet : 75 micron.
X1070 per)zelfinduktie op 50kHz :
spoor)werkingsfrekwentie : 55 kHz. GELEVERD MET 26
Diafonie op 1000Hz:van spoor tot spoor:S55dB|HET APPARAAT 2.

TOEBEHOREN
330 Ohm

-met 1 spoor verschil : 60 dB.
spoor :micro,PU,Rad.(zwak of sterk). 12
{twin). TE VERKRIJGEN

2 of 2 sporen (%
met afzonderlijke versterker voor 2de

Spogxr OPMERKINGEN Bere

diening,

AKX TERISTIEKEN
INHOUD:koffer,hout/rexine,afneembaar handvat

Afmetingen : 17 x 37 x 32

Gewicht : circa 9 kg.
CHASSIS : LS : aantal : één.

plaatsing:voorzijde(in
bedrijf

VERPAKKING : karton.

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

18 tot 50 u OMSCHAKELINGENPP3K13vieren:-vri'maken van omschakelaar"stilte

AANSILUITINGEN 25Mic./snelstop(auto—selektief—micro/?ad.-PU

28 /29‘!0%%§%§Ee micro mét stekker,kabel en

van de koppen en_de knoppen 1-7
ven van de schermplaat wegnemen

%ng. E s ; 3 nabij de linker spoelhouders
omatiSche stopzetting in de loop of op het einde van delspeciale toepassingenjde verschillende kontakten van dana=—
FIuItInE(?OT Corresponderen,van achter het apparaat gezien,

in anti-wijzerzin van aan de vrije ruimte met :

massa en chassis; 2,warm punt voor afstandbediening; 3, negatieve spanning(-30V/50mA)voor relais,voorversterker,
4 voor afzonderlijke versterker in aflezing(id.als 22); 5,beluistering of afzonderlijke versterker OFPN en AFL;
8 in 9, aflezing van het niet-gebruikte spoor door spoorkiezer P12 of P13(versterker 2de spoor,
eNZeeos)e

BEWEGING:functies:snel voorwaarts(P2)nor-
maal bedrijf(P3),stop(P4)tijdelijke stop
(P59snel terug(P6). <
keuze : vijftoedsenklavier.
overbrenging:norm.bedrijf: tussenrol
driifwiel,drukrol 32 whndas-hoge snelheden;
rollen op spoelhouders.
SNELHEDEN:aantal: 2 : 4,75 - 9,5 cm/s.
keuze : draaiknop (11).
overbrenging:tussenrol op ke

REMMING:norm.:1gfﬁgcgggglgggdg%}tlaag op

BEVEI%%GING:—dgpbeitmaneuverhvior.overgang
- e overscha 3 na
Bﬁﬁrtljgeggege iﬁg.—hogeegnelhegé,ggmogéﬁy
tijdens OPN-snelstop onmo ellﬂk 1iden.,
hoge snelheid-Stoptoets ‘%cha elt AFL in.
STANDENKEUZE:opn,/aflezer:toets(P17)in |
ruststand:AFL,indrukken bl% sti gtand:ps 14
kontrole-ingedrukt en gehahdhaa door %:
normaal bedrijf OPN.
UITSCHAKELING OP EINDE VAN DE BAND:elektro-
magnetische ontkoppeling doeor metaalbandje.
AFSTANDBEDIENING:snelstop door elektromagng-
tisch relais,gestuurd door:P29 op micro of
op afstand.

AANWIJZER: Toerenteller 3cijfers(15)en nul-
stelling(16)snelstop:ontkoppeling drukrol-
remming op afwikkelspoelhouder met -P5.
Spoorkeuze:P12—10f4.P13-3of2.§}25§%2:1en3

Aantal één.
Type : 4 polen,THORN, 26.612.
Voeding:220V/135mA,op kontakt 220 van de tsfo
Motor" ) algemene draaischakelaar
Versterker) (versterker+mot.).
gemerkte knop.
Zekering:prim,tfo,glasbuis 1A(zie opmeﬁdmgz)
bij normaal be rigf-ingedrukt:?PNov sdruk
1spoor AFL."publi¢ adress"-AFL rust? PN:
ingedrukt en gehandhaafd door P3
Anders:-onderbreekt bij micro-opname de
Radio en PU—verblndlng-afzonder ijke IS:
schakelt ingebouwde LS uit
Draaiknop voor instellipg+tonaliteit, in
OPN:opnamepeil;inAFL:befuisteringsvolume.

BUIZEN:
L1ECC83:voorversterker:Mic-PU inOPN,band in
AFL,-L2ECL86:triode:voorversterker in OPN.
en in AFL,penti¥versterker in AFL-osc.US if
8B 21358 peiimelder in OPN.
Cellen:X1OASSLF-geliékrichtdiode voor L3.
X23280/C7 ~bruggelijkrichter voor HS.
X3B30/C250-id.voor relais en aansl.20.
Relais:RL1automatische sto$:26730—27,5 Qhm,|
RL2 snelstop : 26731-27,5 Ohm.
Elliptisch,imp.3 Ohm-ISOPHON P7 x 25 F1.
Klank-X1069-gelijkstroomweerstand: 470 Ohmd
Wiskop-X1070% " w7 4,25 Ohm,

Radioverbinding(laag niveau : diode
PU of radioverbinding(sterk niv,afzondertikelS
Voor afzonderlijke weergaveversterker,
V%or nESSE & to-selsktief:ingebouwd/
afzonderli jk

Speciale toepassingen(zie Opmerkingen).
Lichtoog met 2 convergerende strepen.
Gevoelig voor volle vulling bij 1 KHz :
-in :micro,7mV,-Radio, 1,3mV,-PU, TmV.
-in 2:%4:' Wog,smv.— " ,1,2nV.,2F0, 6,5mV

Netsnoer ~
Aansluitsnoer Rad.,PU,afzonderlijke vere -
sterker,afzonderlijke 1S

c \op . Type 12
Bewo My on Bpotl 12§g (1; LP 270).
Ledige spoel 1203 (15 V).
A IS R L St
iken van de smeltveiligheid:de schermkap

en 11 wegnemen:de 7 k1emschiaes

:de smeltveiligheid bevindt zich

1 en-T,
enz..;
6, id.ds
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RENSEIGNEMENTS TECHNICO-COMMERCIAUX
FICHE TECHNIQUE

MATERIEL : MAGNETOPHONE

SERIE 67

TYREZ:

1183

CHASSIS DE BASE : 76N RB 42E

CLASSIFICATION : Magnétophone portable, "LUGAVOX", 2 vitesses, 2 ou 4 pistes, arrét automatique, pause & distance.

CROQUIS

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

PRESENTATION

CONTENANT yvalise bois rexine,poig.amov.

Dimensions : 18 x 37 x 33
Poids : env. 9 kgs.
CHASSIS :

HP : nombre : yn
emplacement : face avant(en service)
CONDITIONNEMENT : carton.
Dimensions :
Poids :

MECANISME P2
P3

MOUVEMENT : fonctions &V . T2pi (P% Jmarche -no
stop(P4)arrét moment.(PS)arr.rapide

&

P4 sélection : clavier & Spoussoirs.
P5 transmission—g&zb}‘_.é_flgi‘llrf'rgalet X
P6 interm.volant,galet press.sur cabestant
desvitegses:galets sur pcrte-bobines.
‘ﬁTESSES : nombre : deux : 4,5 - 9,5 cm/s.
" sélection :bouton r«tatif (11).
transmission :;galet intermédiaire sur
poulie & étages.
FREINAGE ~ normal : 1patin feutré sur
28 chaque porte-bobine.
SECURITE :—~double manoeuvre pr passer enENR|
-pas de pass.direct enENR pendant la LECE.
-gde vites.impos.pendant ENR-Pause imposs.
SELECTIO @é}%ar?énéﬁe e ”orggef I'Eﬁ
s e
T e ST R S i e e
i%BE AUTOMATIQUE débrayage électromagn.
cdé par contact bandelette métallique.
29 COM&ANDE A DISTANCE :action du stop moment
20 |par rel.électromag.cdé:parP29 du giafgtg&!
2\9 15 REPERAGE ‘Compt.numér. 3ch.(15) rem.2 0{‘6)
16 STOP MOMENTANE :débray.galet press.frein
P5 sur porte-bobine débitrice,par(P5).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P12-P13| SELECT.DE’ PISTE:P12-1ou4.P13-30u2.
P124P13 : 18t3, oun 2eté:
ALIMENTATION 18| TENSION SECTEUR :112-127-205-225-245V-50Hz | CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
26| CONSOMMATION : totale : (en 220V.)- 60VA.
ampli seul - 30VA. MOTEUR Nombre : un
e IFEE NOP e Type : 4 pdles,THORN, 26.612.

Alimentation : 245V/135mA,sur prise 245du tsfo

.mono sur 1
-Lecture d'1 bang
n

-Diffusion sonore
~Pause momentandée
~Arrét automatiqu

-Surimpression syst®me une piste.
n "

~Utilisation en ampli

piste :micro,PU,Rad.(faidble oufort niv]
e mono, 1 ou 2 pistes(twin).
stéréo (avec ampli ext. pour 2&me voie).

PERFORMANCES Vitesse de défilement : (en marche normale) 2 )
MECANIQUES 4,75 - 9,5 cm/s. MISE SOUS TENSION, ;‘,‘,’,’:,‘:':‘%inter.général(amplumot. )rotatif.
tolérance : + 3 -2 %, ; 3 18| Adaptateur carrousel indexé.
gomtfe de pistes : 4mono. ou 2 twin o lect. st 27 Z2| Fusibles: prim, tfo.,tube verre:14(130Y)95A(220)
ombre de tétes : 4 S35 ns 83
Diamétre . des bobines :15cm, COMMUTATIONS?;-- Clureﬁsch%'lrl')ﬁﬁﬁ %ﬁr?%g?%ls%%?fﬁﬁm?ﬁu rélgf
Ruban : largeur : 6,35 mm épaisseur : 18350 n P gg& ?r.epos).EN :poussé et maintenu par P3
Durée maximum : 4x4h1D avec bobine 1214(720m 25| - l‘,‘éffp‘e en Mic.l]e.s I]:I%aj,sgx}s‘Rad.et PU.
Wips " = : érieur.
#e rubsh ! riple plRylsen dhDusll/ce) REGLAGES 21] In?rg%gfig‘oggge Sous tension+tonalité.
Coefficient de pleurage (WOW) : PROGRESSIFS 1|en ENR:niveau d'enr.en_ LECT:volume 4' écouts
CIRCUITS 5
ELECTRIQUES LM%@E%B;:Préampli:Mic—Pq en ENR,bande enLEC|
Sens de défilement normal : gauche - droite(CEI). L2 ECL88:triode:préampli en ENR.et en LECT
Rebobinage AR} 2 1/2minutes pour bobine 1264 pent.:ampli en LECT.-0scill.US en ENR.
Rebobinage AV (570m ruban"normal). L3 EM87. Indicateur de niveau en ENR..
Arrét automatique - Contact par bandelette métal Cellules X1-0A85.diode redres.BF pour L3.
dans ou enrbout de"bobix:'xe;débrayage,comme X2.B250/C75 rgdres.en pont §our HT.|
—e s RLEURS Ra,aisRLgég%grg Sg“oﬁ’é‘ﬁfgszg?%?séi }Slégzis
- = = —— HAUT-PA .de pause m e 5 .
PERFORMANCES - | Fré sl e : 52‘5;“ Elliptique,imp.30hms ISOPEON: P7x25/F1.
ELECTRIQUES réquences reproduites a ¢ b ) 2 =
Vitesses : 19 cm/s TETES: “7T1 de son-%X1069:résistren continu, 470 Ohms.
95 cm/s 60 & 10.000Hz. T72 | d'effacement-X1070: " " , 4,250hms.
475 cm/s 60 & 6.000Hz.
2,54 cm/s PRISES 25 | Micro/stop momentané(auto-sélect.mic/#R-FU)
24 | Prise pr Radio(faible niveau:diode).
Puissance de sortie sur HP 3 1gHgz (D 10 %) : 3 W. 23 it " PU ou Radio(fort niveau:HPext.).
Distorsion totale 4 1 KHz pour 1W, :6 %niveau nomirsl 22 i " ampli extérieur en LECT.
Rapport signal/bruit maximum 3 1 KHz: 48 2 50 dB. 21 il " HPext.;auto-sélect.:local/ext.3n)
Rendement aux Z’aahme! : 20 | Applications spéciales(voir Remarques).
Niveaux et impédances ; s s
— Entrées Micro : 1,5 mV.sur 10 Mégohms] CONTROLE 9 éndl_cél!.lf‘u:;r’legx ? 2“‘?‘_3“ go?%?rgents.
e R e I roRUAGRE] DENVERUE® | B9 gl et L e oy
— Sortie : pour amplificateur extérieur : 0,5V K e 2 = >
pour HP. : 3 ohms. 2 -en 4,75: 6,5mV-R.,1,2mV-PU, 6, 5mY|
— Téte de son :(entrefer : 2,5 microns. ACCESSOIRES
‘X1069 par(self 8 1000Hz : 65 Henrys.
_ piste (courant US: 0,25mpA_BF :30pA. FOURNIS 26| Cordon réseau.
— JTéte d'effacement(: entrefer : 75 microns. AVEC L'APPAREIL27| Cordon de liaison Rad.PU,ampli ext.HP ext
X10;§)s€2r (if-l?‘d-ﬁ dE’OKHzi 330 Ohmg 28/29| Micro complet avec fiche,cdble et zintex}
réquence de travail : 55 Zs 10| Bobi ie 120. P360 el
Diaphonie & 1000Hh:de Diste & pistd 55a8. 1] Bt s Ty o0 Gl
—avec 1pigte d'écarft : 60 4B, A ACQUERIR -
POSSIBILITES Capteur téléphonique 1287.

Prolongateurs 1294.
Fiche pour socket Noval(pour prise 20).

Corden de liaison(1229)avec fiches bananes

deux pistes (twin) avec monitoring.
par HP local ou ext.(avec ou sans coupure )
:par poussoir,micro ou cde & distance.
e en cours ou en fin de déroulement.
"Public adress.".pour micro ou disque.

sens anti-horlog

rApplications spéciales. Les différents contact

tiye(—3OV./iOmA.)pr re
8 via K.;8

ique & partir de 1l'espace-libre &
lais,préampli etc..;4,pr ampli ext,

et Q9 lecture de la piste non utilia

p

Acc2s aux fusibles
tons 1,7 et 11, les 7 vis de
tection, les 2 vis du carton
Soulever le chéssis, dégager
puls retirer le chdssis: les
: et le pot.de tonalité,

s du socket (20) correspondent,svu de l'arridre de 1'appareil, dans le
:1et7,masse et chéssis;2, point chaud pr cde & distance;3,tension né-|

n lecture(id.2 22)
e par le sélec.de piste P12 6U P1

: enlever le capot des tétes, les bou-

maintien de 1la platine de pro-
arriére (logecte a accessoires)
les fils de connexion du HP,

fusibles sont entre le transfo

>

1i ext.en ENR.et LECT

;5,écoute ou am N t
g(ampli 28 voie,mopd

ETABLI LB~ 755 - 66 PAR : RG.
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RENSEIGNEMENTS TECHNICO-COMMERCIAUX MATERIEL )IYMNETOPHONE

REEKS

REIHE

SERIE
E 67

RG_ .. MATERIEEL ( MAG
e TECHNISCH-COMMERCIELE INLICHTINGEN MATERIAL
TECHNISCHE KOMMERZIELLE ANGABEN RN e roser
GRUNDRAHMEN

R (e §“:”t ;mm KAUFSARGUMENTE ’“’E§ 1183
KLASSIFIZIERUNG § JS3787Fet auton. , VER TYP

ARGUMENTS - CLES - Choix entre deux vitesses de déroulement;de celle convenant le mieux au caractére de 1'infor-

ARGUMENTS DE VENTE ~ VERKOOPSARGUMENTEN

ce
- Possibilités d'un magnétophone "semi-professionnel"” pour un prix "moyen".

mation & enregistrer.
- Standard d'enregistrement et de lecture au choix : 4 pistes mono, 2 pistes & simple information
ou 2 pistes & information différente (twin).
- Surimpression au choix suivant la priorité : de la durée (2 informations sur une piste), ou de
la souplesse (2 informations séparées, une par piste).
- Arrét automatique 2 1l'endroit fixé par bandelette métallique (en cours ou en fin de déroulement
- Commande de"pause ‘momentanée", locale ou & distance, pour les informations dictées ou espacées.
- Prise auxiliaire pour utilisations "professionnelles". intermittented

HOOFDARGUMENTEN_

n informatie past

Jas
informatie of 2

erdruk naar 1 de soepelheid

(2 afzonderli
-Automatische
op het e

d werd (in de loop of

HAUPTARGUMENTE - Wahl zwischen

Preis
Charakter der

aufzuzeichnend
- Aufnahme- i

Hl 2 Spuren einfacher Information oder
2 Spuren v

der Dauer (2 Informationen auf einer Spur)
br> Spur) >
Metallstreifen (W&hrend oder am Ende

fiir die diktierten oder getrennten

ARGUMENTS DE DETAIL

Fonctionne sur tout secteur alterrnatif 50Hz : choix entre les 5 tensions :112-127-205-225-245V

Valise 2 pourtour en bois donnant une bonne sonorité & la diffgsion par le HP interne.

- Sélecteur de piste % poussoirs indépendants permettant 1'enrégistrement, et la lecture sur une
ou deux pistes. mono Sur /,o/‘ste

- Durée d'enregistrement maximum par bobine : 16 h 40.

- Commande de pause momentanée et remise en mouvement, par poussoir : au clavier, au micro ou &
l'aide d'une commande & distance.

- Prises individuelles pour : micro, PU, radio(diode) ou radio(HP), ampli extétieur, HP extérieud]
avec ou sans coupure du HP interne.

- Prise multiple pour applications auxiliaires : écoute 2&me voie pour monitoring de surimpression
ou ampli 2émewoie stéréo, alimentation en courant continu de polarité négative pour ampli 2
transistors, relais, etc...., écoute de contrdle de l'enrégistrement en cours, commande &
distance.

ARGUMENTEN

- Werkt op elk wis
Draackoffertj
uitzending lan<s incebouwde

- Spoorkiezer met onafhankeli

of twee sporen

- Hoogste opnameduur per sp

- Toets voor tijdelijke sti

afstandbediening

Afzonderliilza aansl

versterker,afzonder

en de 3 spanningen : 110 - 130 - 220 V.
aat voor een degelijke verklanking van de

it voor opname en weergave op €én

klavier, aan de micro of

of radio (LS), afzonderlijke
de ingebouwde LS

- Kontaktd Vs i
io:;?zhgoos v ng 2e spoor voor kontrole van overdruk of
er v =
;envd;rv;rqb : - nz met negatisve polariteit voor getransistori-
Seerde versterker, rela ering in de loop van de opname,afstandbediening.

EINZELARGUMENTE

Anschliessbar an jedes Ws-Netz; Wahl

1105130, 220 V
Koffer mit Holzverkleidung, wodurch bei der Abstrahlung u
Klangfarbe erzielt wird

Lautsprechers eine gute

Spurumschaltung mittels unabh&ngiger Drucktasten, wodurch die Aufnahme und Wiedergabe auf einer
oder zwei Spuren m3glich ist.

Max. Aufnahmedauer je Spule : 16 St. 40 Min.
Schnellstop und Start durch Drucktaste : auf der Tastatur, am Mikrophon oder mittels Fernbedienung

Einzelanschliisse fir likrophon, Tonabnehmer, Radio (Diode) oder Radio (Lautsprecher),
Aussenverstirker, Aussenlautsprecher mit oder Abschaltung des Innenlautsprechers

Mehrfachanschlussbuchse fir zus&dtzl Horer, 2.Kanal, mum AvbhSren des Uberspielens
oder Verstirker, 2.Stereo-Kanal, sung mit Gle negativer Polaritdt fir Transistorverstérker,
Relais usw.,Mith&ren der laufenden Aufnahme,

e ! 9.6 boor
AAKT DE 15.9.66 ¢
AUFGESTELLT AM § > DORH § =
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TECHNISCHE

TECHNISCH.-COMMERCIELE INLICHTINGEN

MATERIAAL : Maggnetofoon

STEEKKAART

REEKS : 67 TYPE : 183

BASISCHASSIS : FGN RB 42 E

KLASSIFIKATIE :

Draagbare magnetofoon "LUGAVOX",2 snelheden,2 of 4 sporen,automatische stopzetting,snelstog
-be

met afstand
diening,

AFBEELDING

20 18 18
21
22 28
23
24
i
27 30 26 29

MECHANISCHE KARAKTERISTIEKEN

VOORSTELLING INHOUD:koffer,hout/rexine,afneembaar hanivat
Afmetingen : 18 x 37 x 33
Gewicht : circa 9 kg.
CHASSIS : LS : dantal : .één.
plaatsing:voorzijde(in
bedri jf

VERPAKKING :

BEWEGING: functies:snel voorwaarts(P2)nor-
maal bedrijf(P%),stop(P4)tijdelijke stop
vijftod5enklavier.

(P59snel terug(P6)
overbrenging:norm.bedri jf: tussenrol]

karton.
MECHANISME P2

P3
P4/5/6

keuze

St e ol ey

SNELHEDEN:aantal: 2 : 4,75 - 9,5 cm/s.
keuze : draaiknop (11). :
overbrenging:tussenrol op keelschijf]

REMMING:norm.:1gfﬁgcgggglgggdg%}tlaag op

BEVEILIGING:-dubbel maneuver voor overgang

PN- direk chakeli.
8§ﬁrt9jge§een irekte overs eé g%mggaﬁ
OPN-snelstop o i
hoge snelheid-Stoptoets sSchakelt AFL in.
P17 STANDENKEUZE:opn,/aflezer:toets(P17)in
ﬂ sti stand:pﬁﬁl-
kontrole—ingedrukt en gehahdhaafd door :
normaal bedrijf OPN.
magnetische ontkoppeling door metaalbandje
AFSTANDBEDIENING:snelstop door elektromagng
tisch relais,gestuurd door:P29 op micro of
AANWIJZER:Toerenteller 3cijfers(15)en nul-
stelling(16)snelstop:ontkopgeling drukrol-
remming op afwikkelspoelhouder met P5.

P12/

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

VOEDING NETSPANNING : 112-127-205 - 225 - 245Y 50 Hz.
VERBRUIK totaal :(in 220V.)- 60 VA.
versterker alleen - 30 VA.

Afwikkelsnelheid:(normale loop)4,75-9,5cw/S
tolerantie + 3 -

Aantal sporen :4mono of 2twin
Aantal koppen 2.

Max. doormeter van de spoelen 15 cm.
Band:breédte: 6,25mm dikte 18 tot 50 u
Max.duurtijd:4x4 u 10 met spoel 1214(720 m
band"triple ptay",in 4,75 cm/s.

Richting van de normale afwikkeling
links - rechts (IEC).
Terugspoelen AR )2 1/2' voor spoel
Versneld opwikkelen AV)%2633270m"normale"
and ).

MECHANISCHE
HOEDANIGHEDEN

of stéreo.

Stop op einde van de band:Kontakt per
metaalbandje in of op het einde van de spoel]
ontkoppeling door indrukken van P4 "stop".

ELEKTRISCHE
HOEDANI GHEDEN

Frekwentie van de voormagneiisatie 55KHz

Weergegeven frekenties op + 4 @B

9,5 cm/s 60 tot 10.000 Hz.

4,75 cm/s 60 tot 6.000 Hz?
Uitgangsvermogen over LS op 1kHz(V30%):3W.
Totale vervormig op 1kHz voor 1w:6%nom%g??

Max.signaal/ruisverhouding op 1kHz:4gotg%
Niveau's en impedanties :
-Micro-ingangen:1,5mV op 10 Megohm.

PU :75mV/4Meg-Rad.:1,5mV/ 68 K.
-Uitgang:voor afzonderlijke versterker:

0,5V/68 K
voor LS 3 Ohm.
-Opnamekop)luchtspleet : 2,5 micron.
X1069 per)zelfinduktie op 1000Hz:65 H.
spoor)US-stroom: 0,25mA - LF : 30 ud
-Uitwiskopjluchtspleet : 75 micron.
X1070 per)zelfinduktie op 50kHz 330 Ohm
spoor)werkingsfrekwentie : 55 kHz.
Diafonie op 1000Hz:van spoor tot spoor:S5d

-met 1 spoor verschil 60 dB.
sgoren:micro PU,Rad. (zwak of sterk).
2 of 2 sporen (tw1n o
_s;oor“ 1 stereoband(met afzonderlijke versterker voor 2de
-Overdruk op één spoor.

K{ = ftweg sporen(t
-Klankdiffusie vi
Zonder uggschake in

MOGELIJKHEDEN
-OPN in mono op 1
-AFL van 1 monoband,

win)met monitoring. .
ebouwde of afzonderlijk LS(met of

iy

de AFL.-h el
Y atad 8iR coaltt °§§o§’éi§lﬂk £:9den
ruststand:AFL,indrukken bi
UITSCHAKELING OP EINDE VAN DE BAND:elektro-
op afstand.
Spoorkeuze:P12—1of4.P13-30f2.P}2+P12:1en3
of 2eni.

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

MOTOR

INSCHAKELING

P.
PN
ru
P3

PROGRESSIEVE
REGELINGEN

ELEKTRI SCHE
KRINGEN

Aantal : één.
Type 4 polen,THORN, 26.612.
Voeding: 245V/135mA,op kontakt 245 van de tafo
7 Motor ) algemene draaischakelaar
Versterker) (versterker+mot.).
18 Aanpasser : gemerkte kno
71 Zekering:prim,tfo,glasbuis 14(130V).0,5A(220V)
OMSCHAKELINGEN P3Klavieren:-vrigmaken van omschakelaar"stilte
P ij normaal be rigf-ingedrukt:? overdruk
P17 1spoor AFL."publiC adress"-AFL st?OPN:
ingedrukt en gehandhaafd door .
25 Anders:-onderbreekt bij micro—ogname de
21 Radio en PU-verblndlné-afzonder ijke 1IS:
schakelt ingebouwde LS uit.
7 Draaiknop voor instelling+tonaliteit., in
1 OPN:opnamepeil;inAFL:beluisteringsvolume.
BUIZEN:
L1ECC83:voorversterker:Mic-PU inOPN,band in
AFL,-L2ECL86:triode:voorversterker in 8PN,
en in AFL,penti¥versterker in AFL-osc.US ipy
8B 2L 3EM8N  pesimelder in OBN
Cellen:X1OASSLF-geliEkrichtdiode voor L3.
X2B280/C78+brugge113 richter voor_ HS.
X3B30/C250-id.voor relais en aansl.20.
Relais:RL1automatische sto?:26730-27,5 Qhm,)
L2 snelstop : 26731-27,5 Ohm.
LUIDSPREKERS Elliptisch,imp.3 Ohm-ISOPHON P7 x 25 Fi.
KOPPEN 771 Klank—X10é%—gelijkstroomweerstand: 470 Ohm.,
TT2 Wiskop-X1070: s " s 2h .
AANSLUITINGEN2ESMic./snelstop(auto—selektief-micro/?ad.-PU
ijkelS

Radioverbinding(laag niveau : diode
PU of radioverbinding(sterk niv,a
Voor afzonderlijke weergaveversterker.
Voor weh ,Sggo—selektlef:1ngebouwd/
afzonderlijk hm. % A
Speciale tOepzssingen(zie Opmerkingen).
Lichtoog met 2 convergerende strepen.
Gevoelig voor volle vulling bij 1 KHz
-in 9,5:micro,7mV,-Radio, 1,3mV,-PU; 7mV.
e 0 i by 14 e ,{,21{13.,lm,’6,5mv.

53
21

20
CONTROLE VAN 9
OPNAMENIVEAU

TOEBEHOREN

L S% A luit Rad.,PU,af derlijke ver
Aansluitsnoer Rad. afzon 3 err

EET IRRARARS sterker,atzonderiijke 1S. v
28 /29’Vo%1 dige micro mét stekker,kabel en
sc aﬁl%ﬁ-ﬁop. (micro type 1305
10 Bewgnden spoel 12?155(15 LP 360 ).

Netsnoer

14 Tedige spoel 1203 v).
TE VERKRIJGEN  Zelpfoomeaptor 1287 - (ISriTngsnng™=0%2* -

Aansluitsnoer (1229) met bananenstekkers
Bereiken van de smeltveiligheden het kapje van de lees/wis-
koppen, knoppen 1,7 en 11, de houdschroeven van de schermplaat,
de 2 schroeven van het rugkarton (ber%vakje voor toebehoren) uit-
nemen,het chassisoplichtén, de aansluitsnoeren van de LS los-
koppelen en vervolgens het chassis uithalen : de smeltveiligheden
steken tussen de transfo en de tonaliteitspotentiometer.

—%i%@elijke stopzetting:met druktoets,microknop of afstand-
edie o
-Au %mg%§§ghe stopzetting in de loop of op het einde ¥an de
afwikkele

ing.
-Gebruik alsgversterker"public adress"voor micro of plaat.

massa en chassis; 2,warm punt voor afstandbediening; 3,
4 voor afzonderlijke versterker in aflezing(id.als 22);
5 doch via 220K;
monitoring, enz....)

negatieve spanning(-30V/50mA)voor relais,voorversterker, enz..;
5,beluistering of afzonderlijke versterker OPN en AFL; 6, id.ds
en 9, aflezing van het niet-gebruikte spoor door spoorkiezer P12 of P13(versterker 2de spoor,

Speciale toepassingenjde verschillende kontakten van aan-
ItIng(Z0) Corresponderen,van achter het apparaat gezien,

ui
in anti-wijzerzin van aan de vrije ruimte met f.en-T;

OPGEMAAKT DE: 15.9 .66 DOOR : RG.




1176

MONO
VITESSES 2 SNELHEDEN
PISTES 4 SPOREN
ARRET AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE STOP

1182

STEREO
TOUT TRANSISTORS
VOLLEDIG GETRANSISTORISEERD
ARRET AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE STOP
COMMANDE A DISTANCE
AFSTANDBEDIENING

1180

1183

MONO
VITESSES 2 SNELHEDEN
PISTES 4 SPOREN
ARRET AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE STOP
STOP AU MICRO
STOPTOETS OP MIKRO



e o

NO

24.

25.

1176

Réglage du volume en ENR et LECT.

Poussoir de marche avant rapide.

Poussoir de marche normale en ENR.

STOP - Poussoir de mise au repos aprés tout usage.
Poussoir d’arrét momentané du mouvement en
marche normale (ENR et LECT.).

Poussoir de marche arriére rapide.

. Interrupteur réseau (rotatif) et réglage de tonalité

en LECTURE.

Poussoir de surimpression/Ampli, lever : repos -
enclenché :

- en ENR., surimpression sur une piste,

- sans mouvement : ampli «public-address».

. Indicateur de niveau d’enregistrement.
. Bobine débitrice.
. Sélecteur de vitesse.

g Sélecteur de piste :

- poussoir de gauche piste 1 ou 4

- poussoir de droite : piste 2 ou 3

- poussoirs gauche et droite : pistes 1 et 3,
ou 4 et 2.

. Bobine réceptrice.

. Indicateur numérique de repérage.
. Remise au zéro de l'indicateur 15.
. Poussoir sélecteur de fonction :

- au repos : LECT.

- appuyé :
sans mouvement, test de niveau d’enregistrement,
en mouvement et maintenu par 3 : ENR.

. Adaptateur a la tension du réseau.

Repére pour I'adapteur réseau.
Prise pour applications spéciales.

. Prise AUTO-SELECTIVE de sortie pour HP extérieur

(3 ohms).

. Prise de sortie pour ampli extérieur en LECT.

Prise d’entrée pour informations provenant d’un PU,
ou d’un récepteur de radio (prise a fort niveau :

HP ext.).

Prise d’entrée pour signaux radio, prise a faible
niveau (diode).

Prise auto-sélective d’entrée pour micro (& ne pas
brancher lors d’un enregistrement disque ou radio).

ACCESSOIRES (fournis avec I’appareil).

26.
27.

28.
29.

10.
14.

Cordon de liaison au réseau.

Cordon de liaison d’emploi général (radio, PU,
ampli, HP ext.).

Micro complet avec fiche et cable.

Commande du mouvement au micro (arrét et remise
en marche pendant la marche normale).

Bobine garnie de ruban LP, type 1282.

Bobine vide de 15 cm, type 1203.

O I N AW

NO

i8.
19.
20.

22,
23.

24.

25.

24 23 22 21 20 18

. Volumeregeling in OPN en AFL.
. Druktoets voor snel voorwaarts draaien.
. Druktoets voor normaal bedrijf in OPN.

Druktoets voor stilzetting na elk gebruik.
Druktoets voor tijdelijke stopzetting van de beweging
in normaal bedrijf (OPN en AFL).

Druktoets voor snel terugspoelen.
Netschakelaar (draaitoets) en tonaliteitsregeling
in AFLEZING.

Druktoets voor overdruk/Versterking

Geheven : stilstand -

ingeschakeld :

- in OPN : overdruk op 1,

- bewegingsloos : versterker-«public-adress».

. Opnamepeilaanwijzer.

Weergavespoel.

. Snelheidskiezer.

§Spoorkiezer )

- linkertoets : spoor 1 of 4,

- rechtertoets : spoor 2 of 3,

- linker- en rechtertoets : sporen 1 en 3 of 4 en 2.
Opnamespoel.

. Toerenteller.
. Nulstelling van aanwijzer 15.

Funktiekiezer :

- in ruststand : AFL

- ingedrukt : bewegingsloos, test van opnamepeil in
beweging en met 3 ingesteld : OPN.

Netspanningsaanpasser.

Verwijzingspunt voor netspanningsaanpasser.

Aansluiting voor speciale toepassingen.

Auto-selektief uitgangskontakt voor afzonderlijke LS

(3 Ohm).

Uitgangskontakt voor afzonderlijke versterker in AFL.

Ingangskontakt voor informaties voortkomend van

een Pick-up of een radiotoestel (aansluiting op hoog

peil : afzonderlijke LS).

Ingangskontakt voor radiosignalen, aansluiting op

laag peil (diode).

Auto-selektief ingangskontakt voor mikro (niet

aansluiten bij radio- of plaatopname).

TOEBEHOREN (met het toestel meegeleverd)

26.
27.

28.
20.

10.
14.

Netaansluitsnoer.

Aansluitsnoer voor algemeen gebruik (radio, PU,
versterker, afzonderlijke LS).

Volledige mikro met kontaktstop en snoer.
Bewegingsbediening aan de mikro (stilzetting en
wederinstelling tijdens normaal bedrijf).
Bewonden spoel met LP-band, type 1282.

Ledige spoel, van 15 cm, type 1203.
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No

18.
19.
20.
21.

22,

23.

24.

25.

1180

Réglage du volume en ENR et LECT.

Poussoir de marche avant rapide.

Poussoir de marche normale en ENR.

STOP - Poussoir de mise au repos aprés tout usage.
Poussoir d’arrét momentané du mouvement en
marche normale (ENR et LECT.).

Poussoir de marche arriére rapide.

Interrupteur réseau (rotatif) et réglage de tonalité
en LECTURE.

Poussoir de surimpression/Ampli, lever : repos —
enclenché :

- en ENR., surimpression sur une piste,

- sans mouvement : ampli «public-address».
Indicateur de niveau d’enregistrement.

Bobine débitrice.

. Sélecteur de vitesse.

:%Sélecteur de piste :

- poussoir de gauche piste 1 ou 4

- poussoir de droite : piste 2 ou 3

- poussoirs gauche et droite : pistes 1 et 3,
ou 4 et 2.

. Bobine réceptrice.
. Indicateur numérique de repérage.
. Remise au zéro de I'indicateur 15.

Poussoir sélecteur de fonction :
- au repos : LECT.
- appuyé :
sans mouvement, test de niveau d’enregistrement,
en mouvement et maintenu par 3 : ENR.
Adaptateur a la tension du réseau.
Repére pour I'adapteur réseau.
Prise pour applications spéciales.
Prise AUTO-SELECTIVE de sortie pour HP extérieur
(3 ohms).
Prise de sortie pour ampli extérieur en LECT.
Prise d’entrée pour informations provenant d’'un PU,
ou d’un récepteur de radio (prise a fort niveau :
HP ext.).
Prise d’entrée pour signaux radio, prise a faible
niveau (diode).
Prise auto-sélective d’entrée pour micro (a ne pas
brancher lors d’un enregistrement disque ou radio).

ACCESSOIRES (fournis avec I’appareil).

26.
27.

28.
29.

10.
14.

Cordon de liaison au réseau.

Cordon de liaison d’emploi général (radio, PU,
ampli, HP ext.).

Micro complet avec fiche et cable.

Commande du mouvement au micro (arrét et remise
en marche pendant la marche normale).

Bobine garnie de ruban LP, type 1282.

Bobine vide de 15 cm, type 1203.

QI NFRICEN

o

18.

20.
21.

22,

23.

24.

25.

. Volumeregeling in OPN en AFL.
. Druktoets voor snel voorwaarts draaien.
. Druktoets voor normaal bedrijf in OPN.

Druktoets voor stilzetting na elk gebruik.

. Druktoets voor tijdelijke stopzetting van de beweging

in normaal bedrijf (OPN en AFL).
Druktoets voor snel terugspoelen.

. Netschakelaar (draaitoets) en tonaliteitsregeling

in AFLEZING.

Druktoets voor overdruk/Versterking
Geheven : stilstand -

ingeschakeld :

- in OPN : overdruk op 1,

- bewegingsloos : versterker-«public-adress».

. Opnamepeilaanwijzer.
. Weergavespoel.
. Snelheidskiezer.

Spoorkiezer :

- linkertoets : spoor 1 of 4,
- rechtertoets : spoor 2 of 3,
- linker- en rechtertoets : sporen 1 en 3 of 4 en 2.

. Opnamespoel.
. Toerenteller.
. Nulstelling van aanwijzer 15.

Funktiekiezer :

- in ruststand : AFL

- ingedrukt : bewegingsloos, test van opnamepeil in
beweging en met 3 ingesteld : OPN.

Netspanningsaanpasser.

Verwijzingspunt voor netspanningsaanpasser.

Aansluiting voor speciale toepassingen.

Auto-selektief uitgangskontakt voor afzonderlijke LS

(3 Ohm).

Uitgangskontakt voor afzonderlijke versterker in AFL.

Ingangskontakt voor informaties voortkomend van

een Pick-up of een radiotoestel (aansluiting op hoog

peil : afzonderlijke LS).

Ingangskontakt voor radiosignalen, aansluiting op

laag peil (diode).

Auto-selektief ingangskontakt voor mikro (niet

aansluiten bij radio- of plaatopname).

TOEBEHOREN (met het toestel meegeleverd)

26.
27.

28.
29.

10.
14.

Netaansluitsnoer.

Aansluitsnoer voor algemeen gebruik (radio, PU,
versterker, afzonderlijke LS).

Volledige mikro met kontaktstop en snoer.
Bewegingsbediening aan de mikro (stilzetting en
wederinstelling tijdens normaal bedrijf).
Bewonden spoel met LP-band, type 1282.

Ledige spoel, van 15 cm, type 1203.
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CLAVIER DU MOUVEMENT.
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Poussoir de marche avant rapide.

Poussoir de marche normale en ENR. et LECT.
Poussoir de mise en repos aprés tout mouvement.
Poussoir de stop momentané en marche normale.
Poussoir de marche arriére rapide.

Vu m - Indicateur de niveau d’enregistrement.
Réglage du niveau d’enregistrement micro et
PU/radio.

Réglage du niveau d’écoute en Lecture.
Commande rotative :

- de mise sous tension (en début de course)

- de réglage de tonalité en Lecture.

+ - Poussoir de surimpression (systéme 1 piste).
Témoin lumineux de mise en service.

Bobine débitrice.

Sélecteur de vitesse.

Bobine réceptrice.

Poussoir de sécurité d’enregistrement.

Indicateur numérique de repérage.

Poussoir de remise au zéro de I'indicateur 16.
Prise d’entrée pour micro.

Réglage de balance acoustique.

CLAVIER DE FONCTIONS.

20.

30.

31
32.

Poussoir de sélection de pistes :

- repos : pistes 1 et 4

- enclenché : pistes 3 et 2.

Poussoir d’enregistrement en stéréo (a enclencher
avec 22).

Poussoir d’enregistrement en mono.

Poussoir de réengistrement (& enclencher avec 22).
Poussoir de I'écoute en stéréophonie ou en «Twin».
Poussoir de I’écoute en monophonie.

Prise pour commande a distance en marche
normale (ENR et LECT).

Repére pour I'adaptateur de tension.

Adaptateur a la tension du réseau.

Prise auto-sélective pour HP extérieur mono ou voie
de droite stéréo.

Prise auto-sélective pour HP extérieur mono ou voie
de gauche stéréo.

Prise pour PU/radio voie de droite en stéréo.

Prise pour PU/radio en mono ou pour voie de
gauche en stéréo.

ACCESSOIRES (fournis avec I’appareil).

33.

34.

35.
36.

12.
14.

Micros jumelés «Double Radar» mono-stéréo

type 1300.

Statif de table 1301, pour micros «Double Radar»
(fourni en 2 ex.).

Commande a distance type 1303.

Cable de liaison type 1229 pour usage général : PU,
radio, ampli extérieur, HP extérieur (fourni en 2 ex.).
Bobine garnie (débitrice) de 13 cm LP, type 1282.
Bobine vide (réceptrice) de 15 cm LP, type 1203.

1182

DRAAIKLAVIER

CONDO P WM

Toets voor snel voorwaarts spoelen.

. Toets voor normaal draaien in OPN. en AFL.

Toets voor stilzetting na elke beweging.
Toets voor tijdelijke stop in normaal bedrijf.
Toets voor snel terugspoelen.

Vu m - Seinoog voor opnameniveau.

. Regeling van het opnameniveau mikro en PU/radio.
. Regeling van het beluisteringsniveau in aflezing.
. Draaiknop :

- onder spanning stellen (aanvang van het bedrijf)
- tonaliteitsregeling in aflezing.

. + - Overdruktoets (éénsporig systeem).
. Meldoog voor inbedrijfstelling.

. Afwikkelspoel.

. Snelheidskiezer.

. Opwikkelspoel.

. Veiligheidstoets in opname.

. Toerenteller.

. Nulstellingstoets voor 16.

. Mikro-ingang.

. Regeling van de akoestische balans.

FUNKTIEKLAVIER.

20.

30.

31
32.

Toets voor sporenkeuze :
- uitgeschakeld : sporen 1 en 4;
- ingeschakeld : sporen 3 en 2.

. Toets voor stereo-opname (inschakelen met 22).
. Toets voor mono-opname.
. Toets voor wederopname (inschakelen met 22).

Toets voor beluistering in stereofonie of in «Twin».

. Toets voor beluistering in monofonie.
. Aansluiting voor afstandbediening in normaal bedrijf

(OPN. en AFL.).

. Referte voor netspanningsaanpasser.
. Netspanningsaanpasser.
. Auto-selektieve aansluiting voor afzonderlijke mono

LS of voor rechterspoor stereo. 3
Auto-selektieve aansluiting voor afzonderlijke L
mono ofBvoor linkerspoor stereo.

Aansluiting voor PU/radio rechterspoor in stereo.
Aansluiting voor PU/radio in mono of voor
linkerspoor in stereo.

TOEBEHOREN (met het toestel meegeleverd).

33.

34.

35.

36.

12.

14.

Dubbele mikros «Double Radar» mono-stereo,

type 1300.

Tafelstandaard type 1301 voor mikro «Double Radar»
(in dubbel geleverd).

Afstandbediening type 1303.

Aansluitsnoeren type 1229 voor algemeen gebruik :
PU, radio, afzonderlijke versterker, afzonderlijke LS
(in dubbel geleverd).

Bewonden spoel (afwikkelspoel) van 13 cm LP
type 1282.

Onbewonden spoel (opwikkelspoel) van 15 cm LP,
type 1203.
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24,

25.

Réglage du volume en ENR et LECT.

Poussoir de marche avant rapide.

Poussoir de marche normale en ENR.

STOP - Poussoir de mise au repos aprés tout usage.
Poussoir d’arrét momentané du mouvement en
marche normale (ENR et LECT.).

Poussoir de marche arriére rapide.

. Interrupteur réseau (rotatif) et réglage de tonalité
en LECTURE.
Poussoir de surimpression/Ampli, lever : repos —

enclenché :

- en ENR,, surimpression sur une piste,

- sans mouvement : ampli «public-address».
Indicateur de niveau d’enregistrement.
Bobine débitrice.

. Sélecteur de vitesse.

:%Sélecteur de piste :

- poussoir de gauche piste 1 ou 4

- poussoir de droite : piste 2 ou 3

- poussoirs gauche et droite : pistes 1 et 3,
ou 4 et 2.

Bobine réceptrice.

Indicateur numérique de repérage.

. Remise au zéro de l'indicateur 15.
. Poussoir sélecteur de fonction :

- au repos : LECT.

- appuyé :
sans mouvement, test de niveau d'enregistrement,
en mouvement et maintenu par 3 : ENR.

. Adaptateur a la tension du réseau.

. Repére pour I'adapteur réseau.

. Prise pour applications spéciales.

. Prise AUTO-SELECTIVE de sortie pour HP extérieur

(3 ohms).

. Prise de sortie pour ampli extérieur en LECT.
. Prise d’entrée pour informations provenant d’'un PU,

ou d'un récepteur de radio (prise a fort niveau :
HP ext.).

Prise d'entrée pour signaux radio, prise a faible
niveau (diode).

Prise auto-sélective d'entrée pour micro (& ne pas
brancher lors d’un enregistrement disque ou radio).

ACCESSOIRES (fournis avec I’appareil).

26.
27.

28.
29.

30.
10.
14.

Cordon de liaison au réseau.

Cordon de liaison d’emploi général (radio, PU,
ampli, HP ext).

Micro complet 1305 avec fiche et céable.

Commande du mouvement au micro (arrét et remise
en marche pendant la marche normale).

Fiche pour réalisation d’'un cable complémentaire.
Bobine garnie de ruban LP, type 1205.

Bobine vide de 15 cm, type 1203.

OhwWNE

NO

18.
19.
20.
21.

22,

23.

24.

25.

Volumeregeling in OPN en AFL.

Druktoets voor snel voorwaarts draaien.
Druktoets voor normaal bedrijf in OPN.
Druktoets voor stilzetting na elk gebruik.
Druktoets voor tijdelijke stopzetting van de beweging
in normaal bedrijf (OPN en AFL).

Druktoets voor snel terugspoelen.
Netschakelaar (draaitoets) en tonaliteitsregeling
in AFLEZING.

Druktoets voor overdruk/Versterking

Geheven : stilstand —

ingeschakeld :

- in OPN : overdruk op 1,

- bewegingsloos : versterker-«public-adress».
Opnamepeilaanwijzer.

Weergavespoel.

Snelheidskiezer.

§Spoorkiezer -

- linkertoets : spoor 1 of 4,

- rechtertoets : spoor 2 of 3,

- linker- en rechtertoets : sporen 1 en 3 of 4 en 2.

Opnamespoel.

Toerenteller.

Nulstelling van aanwijzer 15.

Funktiekiezer :

- in ruststand : AFL

- ingedrukt : bewegingsloos, test van opnamepeil in
beweging en met 3 ingesteld : OPN.

Netspanningsaanpasser.

Verwijzingspunt voor netspanningsaanpasser.

Aansluiting voor speciale toepassingen.

Auto-selektief uitgangskontakt voor afzonderlijke LS

(3 Ohm).

Uitgangskontakt voor afzonderlijke versterker in AFL.

Ingangskontakt voor informaties voortkomend van

een Pick-up of een radiotoestel (aansluiting op hoog

peil : afzonderlijke LS).

Ingangskontakt voor radiosignalen, aansluiting op

laag peil (diode).

Auto-selektief ingangskontakt voor mikro (niet

aansluiten bij radio- of plaatopname).

TOEBEHOREN (met het toestel meegeleverd)

26.
27.

28.

29.

30.

10.
14.

Netaansluitsnoer.

Aansluitsnoer voor algemeen gebruik (radio, PU,
versterker, afzonderlijke LS).

Volledige mikro type 1305 met schakelknop en snoer.
Bewegingsbediening aan de mikro (stilzetting en
wederinstelling tijdens normaal bedrijf).

Aansluiting voor het aanleggen van een verlengkabel.
Bewonden spoel met LP-band, type 1205.

Ledige spoel, van 15 cm, type 1203.



MAGNETOPHONES 1176 - 1180 MAGNETOFONEN

PRESENTATION

Le magnétophone 1176 est un enregistreur/lecteur
portable fonctionnant sur réseau alternatif.

— Son mécanisme & deux vitesses moyennes de

déroulement : 9,5 et 4,75 cm/s est simple, robuste,

et d'une grande régularité de fonctionnement;
la sélection de mouvement s’effectue par un
clavier & cing touches larges dont les
verrouillages assurent une grande sécurité de
manceuvre.

Les plateaux des porte-bobines peuvent recevoir
des bobines de 15 cm de diamétre.

Les circuits électriques sont groupés sur plaques

a cablage imprimé, offrant ainsi une grande
résistance aux chocs éventuels.

— Les tétes de son et d'ultra-son, a haut rendement,

sont & doubles circuits magnétiques, dont la
commutation permet |'enregistrement
monophonique sur 4 pistes d'un méme ruban.

Cette commutation permet également :

— la lecture simultanée de deux pistes
d’informations différentes enregistrées
séparément en monophonie (lecture "twin” ou
"surimpression a 2 pistes”);

— la lecture d'une bande préenregistrée en
stéréophonie : I'information de gauche est lue,
amplifiée et diffusée par I'appareil, tandis que
celle de droite est disponible sur une prise
spéciale pour amplification et diffusion
extérieures.

— Le clavier posséde une touche d'arrét
momentané du déroulement, trés utile
notamment pour la synchronisation simple de
sonorisation de film.

— Le microphone, du type 1297, est un micro a
main muni d'un support a charniéres permettant
la pose sur une table. Il est également équipé
d'un interrupteur a glissiére pour |'arrét
momentané du mouvement de Marche Normale
et sa remise en marche; cette possibilité
économise du ruban, notamment pendant
I'enregistrement de textes dictés.

UITVOERING

De bandopnemer 1176
is een opname/weergavetoestel van het draagbaar

type dat op wisselstroomnet werkt.

— Zijn mechanisme met twee middelmatige
afwikkelsnelheden : 9,5 en 4,75 cm/s is
eenvoudig, sterk en heeft een opvallende
werkingsregelmaat; de beweging wordt d.m.v. een
klavier met vijf brede toetsen en de toetsen zelf
worden zo vergrendeld dat een hoge
bedieningsveiligheid gegarandeerd is.

Op de spoeldragers kunnen spoelen van 15 cm
doormeter worden ingezet.

De elektrische kringen zijn op printplaten
gegroepeerd en bieden derhalve een hoge
vastheid tegen gebeurlijke schokken.

— De klankkoppen en ultrasoonkoppen hebben een
hoog rendement en dubbele magnetische ketens
die zo kunnen worden omgeschakeld dat op
4 sporen van een zelfde klankband een
monofonische opname mogelijk is. Deze
omschakeling biedt eveneens de mogelijkheid :

— gelijktijdig twee verschillende informatiesporen
af te lezen die afzonderlijk in monofonie
werden opgenomen ("twinaflezing” of "overdruk
op 2 sporen”)

— een voorgeregistreerde klankband in stereofonie
af te lezen : de informatie links wordt
afgelezen, versterkt en uitgezonden door het
apparaat, terwijl die van rechts beschikbaar is
op een speciale aansluiting voor afzonderlijke
versterking en uitzending.

— Op het klavier is een toets voor tijdelijke
stilzetting van de afwikkeling voorzien, wat
onder meer zeer nuttig is voor synchrone
filmverklanking.

— De mikrofoon van het type 1297 is een
handmikro met scharnierend statief die
gemakkelijk op tafel neer kan worden gezet.
Bovendien is hij voorzien van een schuifschakelaar
die de normale afwikkeling tijdelijk kan in- en
uitschakelen. Bij het dikteren van teksten wordt
met een dergelijke voorziening tijdens de opname



— Des prises sont groupées a l'arriére de |'appareil
pour les divers raccordements :

— la prise 25 de liaison du micro ou
magnétophone est auto-sélective c’est-a-dire
que la préparation pour la fonction
d'enregistrement par micro ou de disques
dépend de I'introduction ou du retrait de cette
fiche micro : introduite dans la prise 25 elle
coupe le circuit d'un PU éventuellement
raccordé a |'une des entrées 24 ou 23.

— I'enregistrement d'informations en
provenance d'un disque ou d'un récepteur
radio peut se faire en reliant I'appareil

correspondant, a I'une de ces prises 24 ou 23:

la prise 24 convient pour un signal a faible
niveau et notamment pour la prise "diode”
d'un récepteur radio moderne, la prise 23 est
a utiliser pour la téte de PU, ou la prise HP
extérieur d'un récepteur radio.

— I"écoute d'un enregistrement se fait
normalement par le HP incorporé dans le
magnétophone. Toutefois la prise 21 permet
cette écoute par un HP extérieur, suivant que
I'on désire une audition : plus confortable
sur HP de plus grandes dimensions, ou une
écoute a plus longue distance du
magnétophone; la prise est auto-sélective
c'est-a-dire que l'introduction a fond de la
fiche dans la prise 21 interrompt 'audition par
le HP de la valise.

Une autre possibilité d'écoute renforcée ou a
distance est également donnée par la prise
de son 22 qui sera raccordée a I'entrée PU
d'un récepteur radio ou d'un autre
amplificateur extérieur, ayant son propre
réseau de diffusion.

— Une possibilité intéressante du 1176 est celle

qui permet son emploi en amplificateur simple
(public-adress). En effet, sans mise en marche
du mécanisme, on peut amplifier les informations
d'un micro ou d'un disque pour une audition
directe.

Le magnétophone 1176 peut fonctionner sur les
trois réseaux électriques belges a 50 Hz :
110 - 127 - 220 V.

Une légere modification (changement d'une
poulie) permet son utilisation sur un réseau de
60 Hz. L'adaptation a la tension du réseau
s'effectue par un simple carrousel de tension.

Toutes les prises de liaison ainsi que
I'adaptateur de tension sont accessibles dans la
logette a accessoires ménagée dans la paroi
arriére de l'appareil.

Les accessoires fournis avec le magnétophone
1176, permettent son utilisation directe :
microphone, bandes : garnie et vide, cable de
liaison.

heel wat klankband bespaard.

— Voor de diverse aansluitingen zijn op de rug van

het toestel aansluitingen voorzien :

— het aansluitkontakt 25 van de mikro op de
bandopnemer is auto-selektief m.a.w. de
voorbereiding voor de opnamefunktie via mikro
of van speelplaten hangt er van af of deze
mikroplug ingestoken of uitgetrokken is : in
kontakt 25 ingestoken, schakeltBze de keten
van een eventueel verbonden PU op ingang
24 of 23 uit.

— Informaties die herkomstig zijn van een speelplaat

of van een radiopost kunnen worden opgenomen
door het overeenstemmend apparaat op één van
die aansluitingen 24 of 23 te koppelen : de
aansluiting 24 past voor een signaal met laag
niveau dat namelijk voor de "diode-aansluiting” van
een eigentijds radiotoestel is aangepast en de
aansluiting 23 dient gebruikt voor de PU-kop of
voor de aansluiting van een radiotoestel die voor
een afzonderlijke LS bestemd is.

Normaal wordt de opname via de in de
bandopnemer ingebouwde LS beluisterd.

Op aansluiting 21 kan evenwel een afzonderlijke
LS voor de beluistering worden aangesloten naar
gelang het de bedoeling is : meer komfortabel te
luisteren op een LS van ruimere maat of de
klankbak verder van de bandopnemer op te
stellen. De aansluiting is auto-selektief, d.i.

dat het volledig insteken van het steekkontakt in
aansluiting 21 de beluistering via de LS van het
draagkoffertje uitschakelt.

Een verdere mogelijkheid van versterkte of
verder afgelegen beluistering wordt nog gegeven
door de klankaansluiting 22 die op de
PU-ingang van een radiotoestel of van een
andere afzonderlijke versterker met eigen
klanknet wordt verbonden.

Als interessante mogelijkheid van de 1176 geldt
wel dat hij als eenvoudige versterker
(public-adress) kan worden gebruikt. Inderdaad,
zonder het mechanisme in te stellen, kan men de
informaties van een mikro of van een speelplaat
voor een direkte beluistering versterken.

De bandopnemer 1176 kan op de drie belgische
50 Hz stroomnetten werken : 110 - 127 - 220 V.
Mits een kleine wijziging (verandering van een
riemschijf) kan hij op een 60 Hz net worden
gebruikt. De aanpassing aan de netspanning
gebeurt met eenvoudige netspanningsaanpasser.

Alle aansluitkontakten alsook de
netspanningsaanpasser zijn bereikbaar in het
bergvakje voor toebehoren dat in de rugwand
van het apparaat is voorzien.

— De met de bandopnemer 1176 meegeleverde



toebehoren maken dit apparaat geschikt voor
direkt gebruik : mikrofoon, een bewonden en een
ledige spoel, aansluitsnoer.

— Arrét automatique : en quelqu’endroit que I'on
désire arréter automatiquement le déroulement,
on peut insérer une bandelette métallique
(10 cm) qui stoppera le mécanisme sans

Intervention. — Automatische stop : waar men ook de afwikkeling

wenst te stoppen, men kan daar een metalen
strookje (10 cm) inlassen dat zonder enige
tussenkomst het mechanisme zal stilzetten.

Le magnétophone 1180 est une version du 1176
qui s'en différencie par :

— une nouvelle platine supérieure de protection

du mécanisme (fixation en sept points au lieu de De bandopnemer 1180 is een versie van de 1176,

cing) ;

un déplacement de la prise 25 de raccordement
du microphone : elle se trouve maintenant sur la
platine supérieure au lieu d'étre dans la logette
a accessoires;

une nouvelle disposition des prises de liaison

d'entrée et de sortie, dans la logette a
accessoires;

une légére modification du générateur
d'ultra-sons;

le mécanisme et son fonctionnement sont
identiques a ceux du 1176, ce qui justifie leur
commune description dans cette notice.

la modification du circuit d'ultra-sons est indiquée
sur un petit addendum au schéma du 1176;

la liste des piéces particuliéres de cette
différenciation figure en fin de la nomenclature
générale des pieces communes aux 1176 et
1180.

= 10

met dit verschil :

een nieuwe dekplaat voor bescherming van het
mechanisme (bevestiging op zeven in plaats van
op vijf punten);

verplaatsing van het aansluitkontakt 25 van de
mikrofoon : nu bevindt het zich op de dekplaat in
plaats van in het bergvakje voor toebehoren;

een nieuwe opstelling van de in- en uitgaande
aansluitkontakten in het bergvakje voor
toebehoren;

een lichte wijziging van de ultrasoon-generator;

het mechanisme en zijn werking zijn identiek aan
die van de 1176, wat hun gemeenschappelijke
beschrijving in onderhavige handleiding verklaart;

de wijziging van de ultra-sone kring wordt
aangeduid op een klein addendum bij het schema
van de 1176;

de lijst van de speciale onderdelen van deze
variante staat op het einde van de algemene
stuklijst die voor de 1176 en de 1180 geldig is.
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